
Kvaliteedi kirjeldus m2 kohta B/C kvaliteet
Terve oks B Piirangud puuduvad

C Piirangud puuduvad

Terved mustad oksad B Oksa suurus max 20mm (Parandus pahtel) Ruutmeetri kohta piirangud puuduvad
C Piirangud puuduva (Parandus Pahtel)

Kooreoks B Oksa suurus max 20mm (Parandus pahtel) Ruutmeetri kohta piirangud puuduvad
C Piirangud puuduva (Parandus Pahtel)

Lahtine oks või oksaauk B Pole lubatud
Mädaoks C TK Piirang puudub (Parandus pahtel,kork)

Tuli oks B Ei ole lubatud
C Ei ole lubatud

Vaigupesad B 3tk m2 kohta max pikkusega kuni 10cm
C Piirangud puuduvad (Parandus pahtel, puidupaat)

Säsi (Puidu südamik) B 2tk m2 max pikkusega 15cm
C Piirangud puuduvad 

Lõhed kilbi pinnal B Ei ole lubatud
(Tuulelõhed) C Piirangud puuduvad (Parandus pahtel)

Pikilõhed B Ei ole lubatud
C Piirangud puuduvad

Otsa lõhe Lubatud 2tk max 3cm
Poomant ja mehaanilised vigastused Ei ole lubatud
Lahine oks kilbi serval Ei ole lubatud
Putukakahjustused Ei ole lubatud
Puidu sine Ei ole lubatud
Seenkahjustus Ei ole lubatud
Pinnakvaliteet Lihvitud 80 liivapaberiga
lihvimata pinda Ei ole lubatud

Tolerantsid Pikkus +/- 3mm
Laius +/- 3mm
Paksus +/- 0,5 mm


