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     Kvaliteedijuhend: Terrasilaud 

 Puuliik: Mänd (RW)  
 Kvaliteediklass: AB kvaliteet 

     Keelatud Defektid 

 Putukakahjustused 
 Mädanik 
 Läbivad lõhed 
 Mehhaanilised vigastused 
 Mädaoksad 
 Oksaaugud: Oksaaugud ei ole lubatud, kuid kuna oksaauk võib tekkida peale 

sorteerimist, on oksaaugu esinemine vähesel määral võimalik. 

     Lubatud Defektid. 

 Servaokste kildumine: Lubatud vähesel määral, tingimusel et peale kahe tüki liitmist ei 
tohi defekt olla läbiv. 

 Vaigupesad: Piiratud 
 Sissekasvanud koo: Piiratud 
 Otsalõhed: Lubatud laua laiuse pikkuselt. 
 Hööveldamata kohad laua: Lubatud laua laiuse pikkuselt. 
 Kõverused: Lubatud sellisel määral, et need ei takista laua kasutamist. 

     Tolerantsid 

 Pikkus: ±5 mm 
 Paksus ja laius: ±1 mm 
 Immutatud Terrassilaud: Kuna immutamise käigus toimub puidu paisumine ja peale 

immutamist looduslik kuivamine, siis kehtivad antud mõõdu tolerantsid enne 
immutamist. 

     Niiskusesisaldus 

 Hööveldamisel peab puidu niiskusesisaldus olema 18% ±2%. 


