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JÄTKUSUUTLIKKUSEST 

JA CO2 JALAJÄLJEST

1.



2023 LIGINULLENERGIAHOONED

Nullheitega hoonefondi idee
• Alates 2027. aastast tuleb uutele hoonetele >2000 m2 ning alates 2030. aastast 

kõigile uutele hoonetele hakata esitama energiamärgises hoone olelusringi 
süsinikujalajälge, kasutades selleks globaalse soojenemise GWP-
indikaatorit. 

• Alates 2027 peavad uued avalikud hooned olema nullheitega hooned ja 
alates 2030 peavad nullheitega olema kõik uued hooned.

• Nullheitega hoones tuleb kompenseerida tarnitud energia 
taastuvenergiaga. 



KUST NEED SÜSINIKUHEITMED TEGELIKULT TULEVAD?

Toorained

Pakendid

Transport

Energia

SOOME: ISOVER+GYPROC+WEBER



MIDA SIIN SIIS TEHA TULEKS?
Tootedisain, toorained(taaskasutatud, madala

süsinikusisaldusega või biopõhised toorained, 

funktsionaalsus, taaskasutatavus, kergus jne)

Oma 

tootmisprotsesside

energiatõhusus

Oma tootmisprotsesside

üleviimine madala

süsinikusisaldusega

energiale – vesinik, 

elekter

Logistika – sisse ja 

välja

Süsiniku

sidumine, 

ladustamine, 

kompenseerimine

jne.

NET ZERO

Koostöö tooraine tarnijate ja partneritega



ISOVER mineraalvillad valmistatakse peamiselt 
taaskasutatud klaasist. Taaskasutatud klaasi 
osakaal toodetes on ca 70 %. Hyvinkää tehases 
(82%).

ISOVER mineraalvillad valmistatakse 
kasutades CO2 neutraalset elektrit (hüdro). 
Klaasi sulatamine ja toote küpsetusahi kulutavad 
energiat toodete valmistamis-protsessi käigus, 
kuid nendest ei tulene otseseid CO2 heitmeid.

ISOVER Forssa tehases kasutatakse alates 
2010 aastast biogaasi. Biogaasi hulk on 1/3 
kogu Forssa tehase energiatarbest ning CO2 
emisoonid on vähenenud nüüdseks poole võrra.

KUIDAS SAAVUTATAKSE VÄIKSEM CO2 JALAJÄLG?



Kipsplaatide jääkide kogumine ja ümbertöötlemine, 2022. a. ~400 tonni

KUIDAS SAAVUTATAKSE VÄIKSEM CO2 JALAJÄLG?



FAKTIPÕHINE KÕIGES…

1. Saint-Gobain on avaldanud juba üle 1800 EPD 

keskkonnaaruande – rohkem kui ükski teine ettevõtja

maailmas?

2. Soomes toodetud Saint-Gobaini toodete kohta on üle

130 keskkonnaaruande? Ja neid tuleb juurde ja vanu 

uuendatakse.

3. ISOVERi Soome ja Põhjamaade keskkonnaaruanded

avaldatakse erinevatel platvormidel:

+ edastatud

➢ EN 15804 – standard (+A1 / +A2)

➢ Kolmanda osapoole kinnitus

➢ Väljaanne EPD operaatori platvormil

➢ Elukaare lõpp!

➢ Kogu elukaar

➢ Oskused, tööriistad

https://www.environdec.com/library/epd7037
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https://www.isover.ee/dokumentatsioon?facets_query=&f%5B0%5D=field_category%3A1946

https://www.environdec.com/library/epd7037


ISOVER SOOJUSTUSMATERJALIDE 

VALIK ERINEVATES 

KONSTRUKTSIOONIDES

2.



ISOVERI ISOLATSIOONIMATERJALID
● Mida on vaja saavutada? Väike U-arv, õhuke piire, helipidavus dB, tulepidavus REI, 

niiskuskindlus, odav hind, võimalikult väike jalajälg keskkonnale või kõik koos ???



ISOVER PREMIUM 33 ja ISOVER PREMIUM ROLL

• Väga hea soojapidavus  λD = 0,033 W/mK

• ISOVER EXTREME 31, λD = 0,031 W/mK

   6 % veel soojapidavam



TUULETÕKKEPLAAT/SOOJUSTUS RKL FACADE

RKL 31 FACADE > RKL FACADE
Tuuletõke ja lisasoojustus (paksused 25, 30, 50, 75, 100 mm)

• Ilmastikukindlad pakendid > Forssa tehase uued pakendamisliinid > 50 % vähem plastikjäätmeid lõpptarbijal
• Väga hea soojapidavus  λD = 0,031 W/mK

• Õhu läbilaskvustegur ≤ 10*10E-6 m³/m²s Pa, EN 29053 

• Veeaurutakistus on 2 korda madalam > tagab piirdele parema niiskustehnilise toimivuse

• Tuletundlikkus: A2,s1-d0

• UV kindlus on 6 kuud

• Tuuletõkkeplaatide nurkade liitumised ja liitekohad muude konstruktsioonidega tihendatakse 

ilmastikukindla neutraalsilikooniga !!! Teipimine koheselt (sama päev) !!!



•  Soojusjuhtivustegur: λD = 0,033 W/mK

•  Tuletundlikkuse klass: A2-s1,d0

•  Plaadi mõõdud 1600 x 1500 mm

•  Paksused 120, 180, ja 205 mm 

•  Facade pinnakattega, teibitav

•  Plaatidevahelised ühenduskohad teibitavad Facade teibiga 

•  U-väärtused: 120 mm = 0,22 W/m2K

  180 mm = 0,16 W/m2K

  205 mm = 0,14 W/m2K

Kinnitite osakaal alla 3%. 

TUULETÕKKEPLAAT/SOOJUSTUS ISOVER OL- FACADE



- Uus lihtne ja mõistlik moodus kinnitada tuuletõkkeplaadid minimaalse külmasillaga

- Paigalduskomplekt sisaldab kõiki vajalikke osasid tuuletõkkeplaatide RKL-31 ja    

-  RKL Facade paksuste 50, 75 ja 100 mm ning 120, 180 ja 205 mm OL-Facade plaatide kinnitamiseks

Distantshülss/kinniti 75 või 100mm (250 tk)

Töövahend distantshülsi keeramiseks (1tk)

Kinnituskruvid (Ruspert viimistlusega  TX30 otsikuga)

- Lisaks on vaja:

Akudrell+ otsik TX30

 Villanuga või pigem villasaag toote õigesse mõõtu

  lõikamiseks

RKL TERMOFIX KINNITUSKOMPLEKT KRUVIGA



FACADE TAPE

Liitekohtade tihendamine
• UV-kindlus 6 kuud

• TEIPIMINE KOHESELT (SAMA PÄEV)

UUS toote kood UUS toote nimi, mõõdud

71618 Facade Tape - liiteteip 60 mm, Hall 1 rull

71616 Facade Tape - liiteteip 90 mm, Hall 1 rull

ISOVER FACADE Sealstrip (PRO) 300 mm



ISOVER VARIO ® AURUTÕKKESÜSTEEM



VARIO® XTRA

● Uus õhu- ja aurutõkkemembraan on osa Isover Vario® terviklikust veeauru- ja 
õhutihedussüsteemist, mis kontrollib eluruumides oleva niiskuse pääsemist
konstruktsiooni, tagab piirdele veeauru- ja õhutiheduse, toode on vastupidav
rebimistele.

● UV kindlus: kuni 3 kuud

● Rebenemistugevus: 40 N

● Tõmbetugevus: 110 N/50 mm

● Sd 0,3 - 25 m (EN12572)

●  Arvutuslik kasutusiga 50 aastat

●  CE markeering: EN 13984

Vario® veeauru- ja õhutõke

1,5X40 M, RULLIS 60 M2

http://www.isover.de/Home/Produktwelt/Produkte/Vario_Xtra/Vario-XtraSafe/Vario-XtraSafe.aspx


VARIO XTRA TAPE
 Eriti tugeva ja kestva  liimimisjõuga teip nii sise- kui ka 

välislahendustele

● Veekindel liim

● UV kindlus

● Integreeritud mõõtelint kiireks ja täpseks lõikamiseks

● Rulli pikkus 20 m, laius 60 mm

Vario® veeauru- ja õhutõke



●Uus Vario DoubleFit + :

● Asendab DoubleFit ja XtraFit

● Uus koostis koos eriliste eelistega:

● Tugev nakkumine kohe pärast pealekandmist.

●Värvimuutus näitab, et kuivatamine on lõppenud

●Pärast kõvenemist jääb hermeetik püsivalt isekleepuvaks

●Paigaldustemperatuur:  -5°C kuni +40°C

●Värvikombinatsioon roheline-kollane

+ 

= 



Vario
® 

Bond tape
 KASUTUSKOHAD

Kasutamiseks koos Vario® membraanidega õhu- ja

aurutõkkesüsteemi osana. Kasutatakse ka PE-kilede

liitmiseks müüritisega.

✔ Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes.

✔ Mitmeosaline ja ettelõigatud liimpinna kattepaber

lihtsustab paigaldamist.

✔ Suurepärane nake erinevate aluspindadega.

✔ Õhu- ja tuuletihe, vihmakindel.

✔ On krohvitav ja pahteldatav.

* Toodet võib kasutada koos kipsi baasil pahtlitega, 

samuti liiva ja tsemendi baasil krohvidega.

 Kasutamiseks sise- ja 

välistingimustes

 Muutuv Sd-arv:

    0,3 – 20 m

 ALUSPINNAD

✔ Vario® membraanid

✔ PE aurutõkkekiled

✔ Puit

✔ PVC

✔ Betoon

✔ Kergplokid

✔ Metall- ja betoonsillused

Vario® veeauru- ja õhutõke



Vario® veeauru- ja õhutõke

VÄLISPIIRETE ÕHUPIDAVUS



TIHENDUSVILLAD

ISOVER SK-C               ISOVER TK                   ISOVER KH



Vario TightTec nurgaühendused, TightTec X

Voltige TightTec X kokku 3–mõõtmeliseks, kasutades tihendil olevaid abijooni. Paigaldage 

TightTec X nurgaühenduse peale. Tihendi ning aurutõkke omavahelised ühenduskohad 

tihendatakse Vario MultiTape SL teibiga või Vario Xtra teibiga.

TightTec X kokkupaneku skeem



Vario TightTec nurgaühendused, TightTec I

Paigaldage Vario Xtra üle sisenurga. Tihendage Vario MultiTape SL või Vario Xtra teibiga 

aurutõkke omavahelised ühenduskohad. Voldi TightTec I kokku 3–mõõtmeliseks, kasutades 

tihendil olevaid abijooni. Paigalda sisenurk omale kohale ning tihenda kõik nurga ja aurutõkke 

liitekohad Vario MultiTape SL või Vario Xtra teibiga. 

TightTec I kokkupaneku skeem



Valmistatud elastsest ja pikaealisest EPDM kummist. Tagaküljel liimriba, mis on kaetud kaitsekilega. 

Tootekood on 71580 on avata läbiviigutihend, mida saab kasutada erikujuliste avade tihendamiseks. 

Vario läbiviigutihendi ühenduskoht aurutõkkega tihendatakse täiendavalt Vario Multitape SL või 

Vario Xtra teibiga.

Vario läbiviigutihend

Toote kood VARIO läbiviigutihendid Laius mm Pikkus mm

71570 VARIO THROUGH HOLE SEAL 50-75 mm 150 150

71572 VARIO THROUGH HOLE SEAL 100-110 mm 240 240

71574 VARIO THROUGH HOLE SEAL 125 mm 240 240

71576 VARIO THROUGH HOLE SEAL 160 mm 320 320

71578 VARIO THROUGH HOLE SEAL 200 mm 320 320

71580 VARIO THROUGH HOLE SEAL BLIND 240 240
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Vario soklitihend

toote kood aluspuu/müürilati laius toote laius L C paksus pikkus

71582 100 mm 100 mm 50 mm 10 mm 25 m

71583 150 mm 150 mm 100 mm 10 mm 25 m

71584 175 mm 170 mm 118 mm 10 mm 25 m

71585 200 mm 200 mm 150 mm 10 mm 25 m

Kasutatakse müürilati/aluspuu ning vundamendi vahel nii kapillaarniiskuse katkestajana kui ka  

õhutiheduse tagamiseks. Valmistatud elastsest ja pikaealisest EPDM kummist. Tagaküljel liimriba, 

mis on kaetud kaitsekilega.

Soklitihendite omavahelised jätkukohad ning liitekohad nurkades tehakse Vario DS massi ning Vario 

Multitape SL teibiga. Eelnevalt lõigatakse alumisel kihil paksendus noaga maha 10 cm pikkuselt.



ISOVER VARIO INLINER

Muutuva Sd-arvuga Vario Xtra 

aurutõkkemembraaniga kaetud

    25 mm paksune soojustusplaat,

    λD = 0,031 W/mK.

Plaadi mõõt: 25 x 1200 x 2600 mm

VARIO Xtra, Sd arv: 0,3 – 25 m
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REMONDIPLAAT

 ISOVER ALULINER

• laius 1200, pikkus 2100

  paksus 25 ja 45mm

• alumiiniumpaberkattega

• pikemas küljes sulund

    - niiskete ruumide, leiliruumide  

isoleerimiseks

Soojusjuhtivustegur: D 0,031 W/mK; 

Tulekindlusklass: A2-s1, d0



VÄLISPIIRETE ÕHUPIDAVUS

Vario® veeauru- ja õhutõke











ISOVER RKL Facade kaldkatustes





ISOVER FACADE SÜSTEEMIJUHEND

RKL FACADE,
OL FACADE,
FACADE TEIP,
SEALSTRIP,
TERMOFIX
PUKSID

https://www.isover.ee/documents/paigaldusjuhis/isover-facade-susteemijuhend-web-04-2022.pdf



Õhekrohvisüsteem WEBERMIN ja ISOVER FL,

Survetugevus 50 kPa, Tõmbetugevus risti esipoolega 80 kPa

Soojuserijuhtivustegur 0.039 W/mK

Tuletundlikkus: A2,s1-d0

Paksused: 50, 160, 220, 240, 400 mm

Krohv: weber.therm 310 + 2 x weber.therm 310 + weber.pas 481 AquaBalance 

silikoonkrohv



ISOVER FS5+, 5 kPa kasutamine ThermoRoc 

 krohvisüsteemis

Toodete standardpaksus: 90 ja 100 mm, 

(tellimusena muud paksused)

Mõõtmed plaadil: 600 x 1200 mm, ja 600 x 

1500 mm (tellimusena ka erimõõdus)

Koormustaluvus:  5 kPa (EN 826)

Tuletundlikkus: A1

Maksimaalne kasutustemperatuur: 200°C 

(sõltuvalt kasutuskohtadest).

Soojusjuhtivustegur: λD =0,031 W/mK

Krohv: 2 x weber.vetonit 414 + weber.pas 481 AquaBalance silikoonkrohv



ISOVER TASAKATUSETOOTED



 ISOVER OL-LAM

● Lamelltoode suuremate isolatsioonipaksuste 

●ja koormustaluvamatele katustele.

● Kaks erinevat koormustaluvust– 30 kPa ja 50 kPa

● 250X1500 mm, 350 ja 380 mm

 ISOVER OL-P

● Plaatvill alumisteks ja vahekihtideks

● Koormustaluvus 30 kPa

● 1190x1380 mm, paksus kuni 210 mm

 ISOVER OL-TOP ja HEAVY TOP

● Pealmiseks ja alumiseks kihiks

● Koormustaluvus 60 ja 80 kPa

● 1180*1550 mm, paksused kuni 120 mm

 Kõik tooted on mittepõlevad (A2,s1-d0)

λD 0,039 W/mK

λD 0,037 W/mK

λD 0,037 W/mK
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Parem lahendus, sooned alumise plaadi ülapinnas

Tasakatusevillad

ISOVER OL-P ja OL-TOP, Heavy TOP



ISOVER OL-HEAVY TOP 50 mm 80 kPa 

Juhul, kui on vaja paigaldada tavakatusele päikesepaneele ja 
    ventilatsiooniagregaate



RAUDBETOONÕÕNESPANEELKONSTRUKTSIOON

 R/B õõnespaneel kaldekihi ja aurutõkkega.

 Aluskiht OL-LAM või OL-P, ülakiht OL-TOP

● U-arv 0,09 W/m²K → 380mm OL-LAM + 30mm OL-TOP/U

● U-arv 0,14 W/m²K → 200mm OL-P/U + 60mm OL-TOP



CLT JA LVT LAHENDUSED







ISOVER OL 33 FACADE PUITKONSTRUKTSIOONIDES

Nr.     Kiht                                                        Tuletundlikkusklass    Paksus

1        Tuletõkkekipsplaat Gyproc GF15        K210, A2-s1,d0               15 mm

2       CLT plaat                                              D-s2, d2                        100 mm

3       ISOVER OL 33 Facade                         K210, A2-s1,d0             205 mm

4       Roovitus  s. 600 mm                            D-s2,d2                          42 mm

           Tuleleviku katkestused 1 tk./korrus

5       Laudvooder                                          D-s2,d2                          28 mm 

                               REI 60

                               U-arv  0.14 W/m2K

                                     





CLT VÄLISSEIN, TUULUTATAV FASSAAD

Välissein

LIGINULLENERGIA ELUHOONED, VÄIKEMAJAD U = 0,12‐0,14 W/(m²·K)

LIGINULLENERGIA ELUHOONED, RIDA‐ JA 

KORTERELAMUD

U = 0,14 W/(m²·K)

PLUSSENERGIAHOONE

(parima võimaliku energiatõhususega maja)

U = 0,08 W/(m²·K)

•Siseviimistlus

•CLT (120 mm)

•Vario Xtra, muutuva veeaurutakistusega membraan

•Veeauru läbilaskva, vetthülgava Facade pinnakattega kombineertud 

soojutus- ja tuuletõkkelaat OL-FACADE 205mm, omavahelised liitkohad 

tihedatud/teibitud Facade teibiga.

•Vastavalt välisseina vajalikule soojapidavusele saab tuuletõkkeplaadi 

alumises kihis põhiisolatsioonina kasutada lisaks tooteid: OL-E-35 või 

FS5+. Tuulutusvahe/tuulutusliist (vähemalt 40 mm) kinnitus soovituslikult 

näiteks SFS Twin-UD kruvide abil.

•Fassaadikate



CLT VÄLISSEIN KROHVITUD LÕPPVIIMISTLUS, THERMOROC 

   LAHENDUS

Välissein

LIGINULLENERGIA ELUHOONED, 

VÄIKEMAJAD

U = 0,12‐0,14 W/(m²·K)

LIGINULLENERGIA ELUHOONED, RIDA‐ JA 

KORTERELAMUD

U = 0,14 W/(m²·K)

PLUSSENERGIAHOONE

(parima võimaliku energiatõhususega maja)

U = 0,08 W/(m²·K)

•CLT välissein (120mm)

•Soojustusmaterjal, mineraalvill FS5+ või FS5 (vastavalt soovitavale 

U-arvule), pooljäik soojustusplaat (survetugevus ≥5 kPa)

•Mehaaniline kinnitus, spetsiaalne MERK kinnituskomplekt 

(polüamiidist nurk + soojustuse paksusele sobiva pikkusega riputi), 

kinniti võimaldab liikumist.

•Armeerimissegu (mineraalne) weber.stuck 313 (>uus toode 

webervetonit 414) fiiberkiududega armeeritud mineraalne nakke- ja 

täitekrohv koos metall-krohvivõrguga; *Testitud 50-le külmatsüklile!

•Metall krohvivõrk, webetherm 323

•Dekoratiivkrohvi krunt weber.prim 403 kvartsliivaga universaalne 

dekoratiivkrohvi alune kruntvärv (toonitav!)

•Viimistluskrohvi variandid:

a) mineraalsed dekoratiivkrohvid -

weber.star 224 AquaBalance mineraalne struktuurkrohv, soovitatav 

katta fassaadivärviga, nt weber.ton 411 AquaBalance 

silikoonvaikvärviga;

weber.vetonit 201 mineraalne pritskrohv, toonitav.

b) polümeersed dekoratiivkrohvid -

weber.pas 481 AquaBalance silikoonvaikkrohv;

weber.pas 471 (polü-) siloksaankrohv.

https://www.ee.weber/fassaad/fassaadide-ehitamine-ja-renoveerimine/weberstuck-313
https://www.ee.weber/fassaadid/fassaadide-ehitamine-ja-renoveerimine/weberprim-403
https://www.ee.weber/fassaadid/fassaadide-ehitamine-ja-renoveerimine/weberstar-224-aquabalance
https://www.ee.weber/fassaadid/fassaadide-ehitamine-ja-renoveerimine/webervetonit-201


CLT KATUSLAGI, TASAKATUS

•2 x SBS kate, 6mm

•Heavy TOP/U (koormustaluvus 80 kPa) või OL-TOP/U (koormustaluvus 60 kPa). "U" tootenimes tähistab tuulutuskanaleid.

•OL-LAM (koormustaluvus 50 kPa) või OL-P (koormustaluvus 30 kPa)

•Veeaurutõke, SBS aluskate 2 mm

•CLT, 180 mm

•Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GN 13 Normal, REI 90 (koormus 6 kN/m2, sille 5 meetrit)

Tulekindlus seestpoolt väljapoole.

Katuslagi

LIGINULLENERGIA 

ELUHOONED, VÄIKEMAJAD

U =  0,07‐0,1 

W/(m²·K)

LIGINULLENERGIA 

ELUHOONED, RIDA‐ JA 

KORTERELAMUD

U = 0,10 W/(m²·K)

PLUSSENERGIAHOONE

(parima võimaliku 

energiatõhususega maja)

U = 0,06 W/(m²·K)



CLT VAHESEIN, TOPELT CLT 80MM, VAHEL HELIISOLATSIOON

•12,5 mm kipsplaat Gyproc GN 13 Normal

•CLT, 80 mm

•50 mm heliisolatsioon, KH-50

•CLT, 80 mm

•12,5 mm kipsplaat Gyproc GN 13 Normal

•REI 60 / μfi 10%.

μfi 60% on võimalik saavutada kasutades Gyproc GN 13 Normal.

Helipidavus:Õhumüra heliisolatsiooni indeks Rw: arvutatud väärtus 64 dB.

•Õhumüra heliisolatsiooni indeks Rw+C50-3150: arvutatud väärtus 57 dB.



CLT VAHELAGI, GYPROC PÕRANDAPLAATIDEGA LAHENDUS

•4 mm parkett

•2 mm parketi aluskate

•2 x 15 mm põrandakipsplaat Gyproc GL15

•12 mm Aprobo Decibel 4

•20 mm sammumüra isolatsioon FLO

•CLT, 180 mm

•360 mm õhuvahe/ripplae karkass

•40 mm Ecophon Master™ A

•Tulekindlus alt ülespoole.

REI 90 (koormus 6 kN/m2, sille 5 meetrit)

Helipidavus:Taandatud löögimüra indeks Ln,w: arvutatud väärtus 54 dB, 

laboratoorne väärtus 52 dB.

•Taandatud löögimüra indeks Ln,w+CI,50-2500: arvutatud väärtus 60 dB, laboratoorne 

väärtus 57 dB.

• Õhumüra heliisolatsiooni indeks Rw: arvutatud väärtus 56 dB, laboratoorne 

väärtus 58 dB.

•Õhumüra heliisolatsiooni indeks Rw+C50-3150: arvutatud väärtus 49 dB, 

laboratoorne väärtus 53 dB.

https://www.gyproc.ee/tooted/kipsplaadid-ja-muud-plaadid/p%C3%B5randaplaadid/gyproc-gl-15-lapikas
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ISOVER PLUS+ süsteem



ISOVER PLUS+ süsteem

Klaasvillast ja liimpuidust karkass. Kasutatakse 

fassaadide soojustamiseks nii uusehituses kui 

renoveerimises. Paigaldatakse kandvatele 

välisseinakonstruktsioonidele: täispuidust, betoonist, 

kergbetoonist ja kergklinkerbetoonist. Kasutatakse 

välisnurkades ning akende ja uste ümber. Kinnitatakse 

ISOVER PLUS+ puidukruvi või ISOVER PLUS+Betooni- 

kruviga.

Mõõt: 2400 x 90 mm
Soojusjuhtivus: λD: 0,043 W/m°K
Tuletundlikkus puitlatt: D-s2,d0
Tuletundlikkus klaasvill: A2-s1,d0
Posti kõrgused: 145, 195, 245, 290 mm



ISOVER Pluss+ Puidukruvi on valmistatud karastatud süsinikterasest C4-klassiga 

pinnatöötlus. Kasutus nii välistingimustes kui sisekeskkonnas. 5 kruvi karkassiposti 

kohta. Mõõtmed: Ø = 8,0 mm, Pikkus: 200 mm, 250 mm, 300 mm ja 350 mm.

ISOVER PLUS+ Betoonikruvi on valmistatud karastatud süsinikterasest C4-klassiga 

pinnatöötlus. Kasutus nii välistingimustes kui sisekeskkonnas. 5 kruvi karkassiposti 

kohta. Mõõtmed: Ø = 7,5 mm Pikkus: 180 mm, 235 mm, 285 mm ja 335 mm

ISOVER PLUS+ Puidukruvi Faaskruvi on valmistatud karastatud süsinikterasest. 

Mõõdud: Ø 8,5 mm, Pikkus: 250 mm, 300 mm, 350 mm ja 400 mm

ISOVER PLUS+ Betoonikruvi Faaskruvi on valmistatud karastatud süsinikterasest 

C4-klassiga pinnatöötlus. Kasutus nii välistingimustes kui sisekeskkonnas.

Mõõtmed: Ø 7,5 mm, Pikkus: 235 mm, 285 mm, 335 mm ja 390 mm

ISOVER PLUS+ süsteem



ISOVERi turustatavad XPS soojustusplaadid läbi aegade

DOW Styrofoam XPS 1998-2018
RAVAGO Ravatherm 2019-2020
BEWI XPS foam 2020 -2022
BEWI /JACKOFOAM 2023-



JACKOFOAM XPS SOOJUSTUSPLAADID
Jackofoam 250, 300, 400, 500, 700 kPa

λD=0.034 W/mK  paksused 20-70 mm

λD=0.035 W/mK  paksused 80-150 mm

Plaatide mõõdud: 585x1185 mm, 585x2385 mm

600x1200 mm ja 600x2400 mm

F – tähistab poolpunnsoont plaadi servades

Jackon Super XPS 300      λD=0.027 W/mK 

Olematu veeimavus pikaajalisel vette 

sukeldamisel ≤0.7% (EN12087),

Külmumis-sulamistsüklitele vastupidavus.

Pärast 300 tsüklit survetugevuse vähenemine 

≤10%, veeimavus ≤1% (EN12091)

Kõrge aurudifusioonikindlus, veeimavus 

pikaajalisel difusioonil ≤0.5 - 3% (EN12088)

μ=150



MUSTAMÄE LASTE LOOMINGU MAJA



INTENSIIVNE ROHELINE KATUS

U=0,1 W/m2K, ΔU=0
350 mm Jackofoam 300 F

270 mm Jackon Super XPS 300 F

 

PÖÖRATUD 

KATUSED



GOR STAL TERMPIR® MAX 19 AL

termPIR® MAX 19 AL soojustusplaadid

λD=0.019 W/mK  paksused 80-220 mm

14% soojapidavam kui tavaline PIR 

soojustusplaat

Plaatide mõõdud: 600x1200 mm, 1200x2400 mm

Sile serv, poolpunn- või keeltappühendus



ISOVIP OPTIMA SÜSTEEM, ΛD=0.0052 W/MK, PAKSUSED 25 JA 50 MM  



GYPROC EHITUSPLAATIDE 

ARENGUSUUNAD

3.



GYPROC TUULETÕKKED



GYPROC TUULETÕKKEPLAADID

●Suund orgaanilisi komponente mitte sisaldavate toodete 
poole.

●Kaks põhilist põhjust

•  Ligi 80% väliskonstruktsioonide veekahjustustest on 
põhjustatud hoone välistest mõjudest

•  Energiatõhusate hoonete ehitamine nõuab paksemaid 
välisseina konstruktsioone

●Tuuletõkkekiht peab olema vett hülgav ja vuugid tihendatud
 



● Gyproc GTS 9

● Kartongkattega tuuletõkkeplaat

• Tuuletõkkeplaat mistahes hoonete välisseina 
konstruktsioonidesse

• A2-s1;d0 mittepõlev materjal

• Impregneeritud kartongist ja kipsist

• UV-kindla ja vetthülgava pinnakattega 3 kuud

• Mõõdud

– Paksus 9,5 mm

– Laius 1200 mm

– Pikkused: 2700mm; 3000mm

– Kaal 7,2 kg/m2

• Täiskant serv

• Värvus pruun

• Pakend: 60 tk

GYPROC TUULETÕKKEPLAADID



● Gyproc GTX 9

● Fiiberkattega tuuletõkkeplaat

• Tuuletõkkeplaat mistahes hoonete välisseina 
konstruktsioonidesse

• A2-s1;d0 mittepõlev materjal

• UV-kindla ja vetthülgava pinnakattega 6 kuud

• Klaaskiudkangast ja kipsist

• Mõõdud

– Paksus 9,5 mm

– Laius 1200 mm

– Pikkused: 2700mm; 3000mm

– Kaal 7,2 kg/m2

• Täiskant serv

• Värvus valge

• Pakend: 60 tk

●

GYPROC TUULETÕKKEPLAADID



● Glasroc X 9

● Fiiberkattega tuuletõkkeplaat

• Tuuletõkkeplaat mistahes hoonete välisseina 
konstruktsioonidesse

• A1 klassi mittepõlev materjal

• UV kindla ja vett hülgava pinnakattega 12 kuud

• Mõõdud

– Paksus 9,5 mm

– Laius 1200 mm

– Pikkused: 3000mm

– Kaal 7,2 kg/m2

• Täiskant serv

• Värvus valge

• Pakend: 40 tk

●

GYPROC TUULETÕKKEPLAADID



Gyproc GTS 9 Glasroc GTX 9 Glasroc X 9

Pinnakate
Impregneeritud 

kartong
Klaasfiiber kangas Klaasfiiber kangas

Plaadi paksus 

(mm)
9.5 9.5 9.5

Plaadi pikkus 

(mm)
2700; 3000 2700; 3000 3000

CE klassifikatsioon EH2 GM-H2 GM-H1

Garanteeritud 

ilmastiku- ja UV 

kindlus 

konstruktsioonis 

ilma 

fassaadikatteta

Kuni 3 kuud Kuni 6 kuud Kuni aasta

Pinnasüttivuse ja 

tule leviku klass
A2-s1; d0 A2-s1; d0 A1

Lõiketugevus (N) 290 300 240

Karkassi jäigastav JAH JAH JAH

GYPROC TUULETÕKKEPLAADID



● Gyproc GTS Tihendusteip

• Ilmastikukindlus ilma fassaadikatteta kuni 3 kuud

• UV kindel

• Paigaldustemperatuur > -10º C

• Temp. taluvus -40 kuni +100º C

• Mõõdud

– Laius 60 mm või 100 mm

– Rullis 50 m

●
Gyproc X Tihendusteip

• Ilmastikukindlus ilma fassaadikatteta kuni 12 kuud

• UV kindel

• Paigaldustemperatuur > -10º C

• Temp. taluvus -40 kuni +100º C

• Mõõdud

– Laius 60 mm või 100 mm

– Rullis 25 m

GYPROC TIHENDUSTEIBID



• Teipide paigaldusel liigutakse alt üles

●     

GYPROC TIHENDUSTEIBID. PAIGALDUS

• Teipide kõik vuukühendused.

• 60 mm laiune teip sirgetele vuukidele

• 100 mm laiune teip konstruktsiooni nurkadesse



GYPROC HABITO™
GYPROC HABITO™ – KARTONGKATTEGA JA ERITI TUGEVA 

KOOSTISEGA KIPSPLAAT, MILLE LÖÖGI- TUGEVUS ON KUNI 

KÜMNEKORDNE VÕRRELDES TAVAKIPSPLAADIGA. PLAADILE 

SAAB KINNITADA RASKEID ESEMEID ILMA TÜÜBLITE JA 

ABIKARKASSIDETA.

KASUTADES TAVALIST 5 MM PUIDUKRUVI ON HABITO™ 

PLAADILE VÕIMALIK KINNITADA KUNI 40 KG RASKUSEID 

ESEMEID.

PLAAT EI MUUDA OMA KUJU JA MÕÕTMEID ÕHUNIISKUSE 

MÕJUL.  VIIMISTLEMISE TEEVAD MUGAVAKS JA LIHTSAKS 

PLAATI KATTEV STANDARDPLAADIGA SARNANE 

KARTONGPIND JA SERVAÕHENDUS.

A2-S1; D0 MITTEPÕLEV EHITUSMATERJAL



GYPROC HABITO™

Vahesein kipsplaadi ja vineeriga:

• Vineeri kujumuutus sõltuvalt ruumi niiskusastmest (20º C):

• Paksus: +0,55 mm / 12mm

• Pikkus ja laius: +1,8 mm/m

Sile sein ”Kummis” sein



Gyproc Habito™





DOFTHERM’I PILVEVERSIOON











ONE-CLICK LCA RAPORT 

SÜSINIKDIOKSIIDI HEITMETEST
4.



https://www.i

sover.ee/co2

-jalajalje-

vahendamin

e#1

Uuringu eesmärk oli hinnata ISOVER-isolatsioonilahenduste 
keskkonnamõjusid nii konstruktsiooni / tarindi kui terve ehitise tasemel

ISOVER-isolatsioonilahenduste keskkonnamõjusid hinnatakse võrdluses teiste 
analoogsete isolatsioonimaterjalidega: kivivilla-, tselluvilla, fenoolvahu- ja PIR-
isolatsioonilahenduste CO2 heitmetega kogu elukaare jooksul. 
Hindamisperiood on 50 aastat.

Uuring teostati kolmanda osapoole poolt arvutusprogrammiga One Click LCA, 
kus arvutusmetoodika on vastavalt EN 15 978 ja EN 15 804 standardite järgne. 
Hindamises on kaasatud kõiki Euroopa EPD andmebaase, sealhulgas Saint-
Gobaini avaldatud EPD-d. One Click LCA Carbon Designer – tööriist annab 
võimaluse võrrelda tüüpseid ehituslahendusi.

Võrdluse lõppraport valmis 2019 lõpus.

ISOVER – isolatsioonilahenduste keskkonnamõju

ONE-CLICK LCA RAPORT* SÜSINIKDIOKSIIDI HEITMETEST

*tutvuge raportiga isover.ee leheküljel

https://www.isover.ee/media/731/download?attachment



VILLA SAINT-GOBAIN

*tutvuge raportiga isover.ee leheküljel

https://www.isover.ee/media/731/download?attachment



TARINDITE OLELUSRINGI EMISSIOON KGCO2E/M2, 50 A*

*tutvuge raportiga isover.ee leheküljel https://www.isover.ee/media/731/download?attachment



PUITKONSTRUKTSIOONIDE EMISSIOONID OLELUSRINGI ETAPPIDE 

KAUPA 

*tutvuge raportiga isover.ee leheküljel https://www.isover.ee/media/731/download?attachment



BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EMISSIOONID OLELUSRINGI ETAPPIDE KAUPA*

*tutvuge raportiga isover.ee leheküljel https://www.isover.ee/media/731/download?attachment



Indrek Sniker
MSc, Diplomeeritud ehitusinsener
ISOVER tehniline konsultant
52 08 898
indrek@isover.ee
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