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ENERGIATÕHUS JA 

EFEKTIIVNE

JÄTKUSUUTLIK EHITUSTEHNOLOOGIA, 

MADAL ÖKOLOOGILINE JALAJÄLG, 

TAASKASUTUS, KESKKONNAHOID. 
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Kingspan soojustusmaterjalid – 3 võimalust

Fenoolvahust soojusisolatsioon PIR - polüuretaanist soojusisolatsioon VIP - vaakumpaneel

Pea kõigil toodetel on aastast 2023 EPD-d , paljudel Therma toodetel M1 emissiooni sertifikaat. 
Toote keskkonnadeklaratsioon (EPD) on dokument, mis annab läbipaistvat teavet mis tahes toote või materjali 

keskkonnamõju kohta selle eluea jooksul. 
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Uuendatud strateegia – lahendus igaks olukorraks 

AlphaCore-aerogeel K-Roc- kivivill HemKor – kanepikiud

Hüdrofoobne mikropoorsest 
ränidioksiidist isolatsiooniplaat
*Tuletundlikkus A2-s1,d0
*Soojaerijuhtivus 0.020 W/mk
*Kõrghooned 

Kivivillaplaat ventileeritavates 
fassaadides
*Tuletundlikkus A1
*Soojaerijuhtivus 0.034 W/mk
*Kõrghooned 

Biopõhine soojustusmaterjal 
kanepikiududest. 
Tooted, mis on loodud 
jätkusuutlikkuse maksimeerimiseks.
CO2 sidumine , taaskasutus –
madalam ökoloogiline jalajälg. 
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Kingspan soojustusmaterjalid – soojaerijuhtivus

Traditsioonilised materjalid 

(vill, EPS, XPS...)

50 mm
0.007 W/mK

140 mm
0.021 W/mK

150 mm
0.022  W/mK

-260 mm
0.030 – 0.040 W/mK

VIP-

vaakumsoojutus 

PF-

fenoolvahust 

soojustus

PIR-

polüisotsüanuraat

vaht

Universaalne

Piiratud 

paksusega 

ruumid (terrassid, 

...)

Eelkõige 

fassaadid

U arv ~0.15 W/m2K

Deklareeritud soojaerijuhtivus (PIR/PF) võtab arvesse vananemist ja annab keskmise väärtuse 25a. möödudes – tehaselised tooted NB!  
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Omadused 

KOOLTHERM 

*Muutuv difusioonitakistus ( sõltuvus RH-st )

*Kiire väljakuivamine

*Ei sobi pidevalt märga keskkonda – veeimavus NB!

*Piiratud ilmastikukindlus ( UV, sademed – 1-3 kuud ).

*Tuletundlikkus klass C – suuremahulised fassaadide

tulekatsed. Kõik plastsoojustused ei käitu samaselt. 

THERMA 

*Difusioonikindlad laminaadid – Sd>200m

*Madal veeimavus vahul - pikajaline veeimavus <2%

*Sobilik ka niiskesse keskkonda – suletud lamekatus , 

kaitstud sokkel , põrand pinnasel jms. 

OPTIM-R

* Suletud difusioonikindlalt 

* Pikaajaline veeimavus sisuliselt puudub 

* Sobib ka pööratud katusetes koos kaitsva XPS kihiga

* Tundlik mehhaniliste vigastuste suhtes 

* Kulukas aga eriti tõhus  
Graafikud uuringust :VTT- CR-00711-18. 



VÄLISSEINA

SOOJUSTAMINE
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Ventileeritavad ja krohvitud fassaadid

Ventileeritavad fassaadid Krohvitav fassaad (SILS)

Fenoolvahust fassaadisoojustuse kohta on teostatud mitmed suuremahulised fassaadide tulekatsed 

( Tunnustatud katsemeetodid – nt.  SP105Fire , LEPIR2 , BS8414 jms. )
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Ventileeritavad fassaadid

THERMA TW50 – hooned tulepüsivusklassiga TP3

Erinevad kinnituslahendused : SFS , EJOT , Eurotec – spetsiaalsed kruvid roovi kinnitamiseks ilma karkassita NB !
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Ventileeritavad fassaadid

Tuletundlikkus : B-s1,d0

Kooltherm K15N – hooned tulepüsivusklassiga TP1 ja TP2 

Nt: Eurotec Blue Power või SFS multimonti süsteem 

Nt: Hilti MFT-FOX VT L kronsteinid – külmasillavabad.  
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Ventileeritavad fassaadid (mehhaaniliste kinnitite mõju NB ! )
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Ventileeritavad fassaadid
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SILS (soojusisolatsiooni-liitsüsteem)

Saadaval paksused 20 – 200 mm 

Weber,Caparol,Ceresit,Sakret jt.

ETA-sertifikaadiga 

krohvisüsteemide 

kasutamine on 
kohustuslik

Kooltherm K5

Sertifikaat tellisplaatidega alates 
2023a. Weber 
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Oluline effekt isegi 2 - 3 cm paksuse Koolthermi kihiga
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Kolmekihilised raudbetoonpaneelid: betoon - soojustus - betoon

Kooltherm K20
• Materjali madala soojusjuhtivuse tõttu on võimalik 

ehitada õhemaid konstruktsioone (0.021 W/mK)
• Materjali tehnilised omadused (niiskuskäitumine) 

võimaldavad konstruktsioonil kergemini ja kiiremini välja 

kuivada Fenoolvahust soojusisolatsioonil on head

tuleohutusomadused, on edukalt läbinud mitmed suured 

fassaadikatsed.
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Kolmekihilised raudbetoonpaneelid: betoon - soojustus - betoon

Therma TW58
• Materjali madala soojaerijuhtivuse tõttu on võimalik 

ehitada õhemaid konstruktsioone (0.022 W/mK)
• Difusioonikindel ja kuluefektiivne materjal raudbetoon -

elementides. 
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Karkass

Karkass-seinte 

soojustamine:

Kooltherm K12

Therma TW55

! Lahendus sobib ideaalselt renoveerimisel ja 

madalenergiahoonetel, samuti piiratud 

ruumiga moodulmajades
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Välissein puitkarkassil  
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Referentsid 

Kooltherm K20 / 100 mm

Kooltherm K15N / 100 mm

Ventileeritav fassaad- külmasillavaba 

klambriga

U arv ~0.10 W/m2K
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Referentsid 

Das Haus Kawe City
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Referentsid 

City Zen



KATUSE SOOJUSTUS
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Katuste tüübid – lame- ja kaldkatus

Lamekatus ja katuseterrassid Viilkatus
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Kaldkatus – sarikatest seespool – sarikate vahel – sarikate peal.

Therma TP10 – tagab samal ajal 

aurutõkke funktsiooni.
Kooltherm K12 – tõhusam, auru läbilaskev, 

tuleb tagada aurutõke , tuletundlikkus.
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Kuidas soojustada kaldkatust (puitkonstruktsioon) Kingspaniga?
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Kuidas soojustada kaldkatust (puitkonstruktsioon) Kingspaniga?
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Lamekatus ja katuseterrassid

Therma TR26 – alumiiniumfooliumkate, mille 

peale tuleb membraan kinnitada 

mehhaaniliselt. Nt. PVC kattega Protan SE

on tagatud Broof(t2) tuletundlikkus. 
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Lamekatus ja katuseterrassid
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PIR soojusus kallete moodustamiseks

Thermatapered – kombineeritud lahendus, mis tagab lamekatustele ja 

katuseterrassidele vajaliku minimaalse kalde ( Therma TR26+Therma TT46 

plaatide kombinatsioon )
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Kaldega soojustus- Thermatapered
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Toode kallete moodustamiseks

Therma TT46

Kaldenurk:

1:30,1:40,1:48,1:60,1:80,1:120
Plaadi mõõdud : 1200x1200mm
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Kallete projekt



34

Ristlõige

Paksus 150 mm kuni 290 mm

U-väärtus min. paksus 0,15 W/m2K U-väärtus max. 

paksus 0,08 W/m2K Keskmise katuse U-väärtus 0,10 

W/m2K
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Referentsid



Mis kasu on tõhusama 

KOOLTHERM ja THERMA 

soojustuse kasutamisest 

seintele katustele?



Ruumi võit
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Sama soojapidavus, erinevad paksused

Soojaerijuhtivus (lambda) väärtused võivad tooteti erineda, kuid villa ja vahtplasti 
puhul on need  vahemikus 0,030 – 0,040 W/mK, mis on 1,5 – 2,0 korda kehvem , kui 
fenoolvahust soojustusmaterjalil.

Tõhusam!
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Kaks samasuguse välisperimeetriga hoonet ...
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Kui palju maksab 10 cm?

560 m²

550 m²

U arv ~0.15 W/m2K 

Kooltherm 140 mm(0.021W/mK)

Mineraalvill 240 mm(0.036W/mK)

Kasu 100 mm (0.10 m)

Hoone ümbermõõt 100 m (20 x 30 m)

Kasu korruse kohta 100 x 0.10 = 10 m2

Kasu 8 korrusel 8 x 10 = 80 m2

Tallinna uusehitiste keskmine m2 

müügihind 4000 EUR/m2

Kasu hoonele 80 m2 x 4000 EUR/m2 = 320 

000 EUR

Hankige 
kasulikku pinda 

tõhusama 
soojusisolatsioon

ilahendusega

Võrreldes teiste 
soojusisolatsioon

ilahendustega

Efektiivsus – õhemad seinad – rohkem kasulikku pinda



Rohkem loomulikku valgust
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Loodusliku valguse tähtsus

’’Clever Classrooms’’ uuring , 

Salfordi ülikool, 2015
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Rohkem päikesevalgust 

• Tõhusam soojusisolatsioon 
Õhemad seinakonstruktsioonid 

Kitsamad aknapaled Rohkem 

loomulikku päikesevalgust toas 

Vähem kunstlikku valgustust
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Survetugevus

Ehitaja jalg võib tekitada kuni 

40 kPa rõhku!

Katus käidav kogu ulatuses !

Samuti kannab 

päiksesepaneele, terrassijalgu 

jms. ilma läbiva kinnituseta !

120 – 150 kPa
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Suur paksus ja kaal

Villa soojusisolatsiooni kaal ~ 100 kg/m3
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Efektiivsus, kergus ja survetugevus

Ainult 30 kg/m3 1 

m2 kaal x5 vähem 

võrreldes 

mineraalvillast

soojustusega
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Kontaktid

Kristjan Väester

Tehniline tugi

Kingspan Insulation OÜ

Järvevana tee 7B

Tallinn, Harjumaa

10132 Estonia

kristjan.vaester@kingspan.com

+372 52 966 32

www.kingspaninsulation.ee

Ladu Tallinnas 

RTM Ehituskaubandus OÜ 

Paljassaare tee 43g, 10313 Tallinn

http://www.kingspaninsulation.ee/
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Salīdzinot ar 

citiem 

siltumizolācijas 

risinājumiem

TÄNAN TEID TÄHELEPANU 

EEST.


	Slide 1: ENERGIATÕHUSUS EHITUSES 29.11.23
	Slide 2: Kristjan Väester
	Slide 3: ENERGIATÕHUS JA EFEKTIIVNE 
	Slide 4: Kingspan soojustusmaterjalid – 3 võimalust
	Slide 5: Uuendatud strateegia – lahendus igaks olukorraks 
	Slide 6: Kingspan soojustusmaterjalid – soojaerijuhtivus 
	Slide 7: Omadused 
	Slide 8: VÄLISSEINA SOOJUSTAMINE 
	Slide 9: Ventileeritavad ja krohvitud fassaadid
	Slide 10: Ventileeritavad fassaadid
	Slide 11: Ventileeritavad fassaadid
	Slide 12: Ventileeritavad fassaadid (mehhaaniliste kinnitite mõju NB ! )
	Slide 13: Ventileeritavad fassaadid 
	Slide 14: SILS (soojusisolatsiooni-liitsüsteem)
	Slide 15: Oluline effekt isegi 2 - 3 cm paksuse Koolthermi kihiga
	Slide 16: Kolmekihilised raudbetoonpaneelid: betoon - soojustus - betoon
	Slide 17: Kolmekihilised raudbetoonpaneelid: betoon - soojustus - betoon
	Slide 18: Karkass 
	Slide 19: Välissein puitkarkassil  
	Slide 20: Referentsid 
	Slide 21: Referentsid 
	Slide 22: Referentsid 
	Slide 23: KATUSE SOOJUSTUS 
	Slide 24: Katuste tüübid – lame- ja kaldkatus
	Slide 25: Kaldkatus – sarikatest seespool – sarikate vahel – sarikate peal.
	Slide 26: Kuidas soojustada kaldkatust (puitkonstruktsioon) Kingspaniga?
	Slide 27: Kuidas soojustada kaldkatust (puitkonstruktsioon) Kingspaniga?
	Slide 28: Lamekatus ja katuseterrassid
	Slide 29: Lamekatus ja katuseterrassid
	Slide 30: PIR soojusus kallete moodustamiseks
	Slide 31: Kaldega soojustus- Thermatapered
	Slide 32: Toode kallete moodustamiseks
	Slide 33: Kallete projekt
	Slide 34: Ristlõige
	Slide 35: Referentsid
	Slide 36: Mis kasu on tõhusama KOOLTHERM ja THERMA soojustuse kasutamisest seintele katustele?
	Slide 37: Ruumi võit
	Slide 38: Sama soojapidavus, erinevad paksused
	Slide 39: Kaks samasuguse välisperimeetriga hoonet ...
	Slide 40: Kui palju maksab 10 cm?
	Slide 41: Rohkem loomulikku valgust
	Slide 42: Loodusliku valguse tähtsus
	Slide 43: Rohkem päikesevalgust 
	Slide 44: Survetugevus
	Slide 45: Suur paksus ja kaal
	Slide 46: Efektiivsus, kergus ja survetugevus
	Slide 47: Kontaktid
	Slide 48

