
HUUM mobiilirakendus

HUUM mobiilirakendusega saad sauna mugavalt kütte panna, 
olenemata enda asukohast. Ükskõik, kas oled pikka tööpäeva 
lõpetamas või plaanid jooksma minna – piisab paarist klikist mobiilis, et 
koju saabudes ootaks sind ees kuum saun. Mobiilirakendus võimaldab 
seadistada kütmise algus- ja lõpuaega, valida sihttemperatuuri ja 
vaadata jooksvalt sauna hetketemperatuuri. 
HUUM mobiilirakendus töötab UKU WiFi ja UKU GSM juhtsüsteemidega.

8 erinevat keelt
piiramatu arv kasutajaid
teavitus soovitud temperatuuri saavutamisest
valgustuse/ventilatsiooni ja auruti reguleerimine
sauna broneerimise kalender
sauna kasutamise statistika 

Sauna juhtpult UKU

UKU juhtsüsteem on kaasaegne viis sauna kütmiseks. Sauna saab 
juhtida seinal asuvast puldist või WiFi/GSM mudeli puhul kasvõi 
nutitelefonist. UKUga on võimalik ühendada sauna 
valgustus/ventilatsioon ja auruti ning neid puldist reguleerida.

UKU WiFi 

UKU GSM 

UKU Local 

taimer 
lapselukk
ukseandur 
keristele kuni 18 kW
erinevat värvi ja stiili juhtpuldid
juhtsüsteemi saab kasutada erinevate tootjate elektrikeristega

- Saab kasutada nii puldi kui ka mobiilirakendusega* 

- Saab kasutada nii puldi kui ka mobiilirakendusega** 

- Ainult puldist kütmine

Juhtpuldid:

* Vajalik Wi-Fi võrgu ühendus       ** Vajalik 2G ühendus 

LocalWiFi GSM

CLIFF



huum.ee
#huumsauna

CLIFF elektrikeris

CLIFF elektrikerise disain on inspireeritud põhjamaistest ranna-
kaljudest. Jõulise kivipinnaga CLIFF toob leiliruumi interjööri vaheldust 
ning ajatu looduse tunnetuse. Suur kerisekivide hulk tagab maheda 
aga küllusliku leili. Kerise sisse ehitatud õhutunnel garanteerib 
efektiivse õhuvoolu, kiirendab kütmist ning pikendab kütteelementide 
eluiga. Kerise väikesed ohutuskaugused teevad selle sobilikuks ka 
kompaktsematesse kodusaunadesse.

CLIFF Mini elektrikeris on CLIFF kerise veelgi saledam, seinale 
kinnitatav mudel, mis sobib mõõtmetelt väikestesse leiliruumidesse. 
Mõlemad kerised ühilduvad sauna juhtsüsteemiga UKU.
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Roostevaba 
teras

CE
sertifikaat

Ohutus 
& kontroll

Valmistatud
Eestis

UK
sertifikaat

Garantii
5 aastat

KOMPLEKT SISALDAB: 

elektrikerist

KERIS VAJAB LISAKS: 

juhtpulti
kive (3-5 cm)
kuumakindlat toitekaablit

KERIS

Võimsus
Leiliruum
Kivide mahutavus
Kaal
Kõrgus
Laius
Sügavus

VÕIMSUS

Kaitse
Toitepinge, 3-faasiline
Toitekaabel
Toitepinge, 1-faasiline
Toitekaabel

OHUTUSKAUGUSED

A
B

CLIFF tehnilised andmed
11

10,5 kW
10-17 m³
75 kg
17 kg
975 mm
270 mm
270 mm

16 A
3/N~400V
5 x 2,5
-
-

240 mm
750 mm

9

9 kW
9-15 m³
75 kg
16 kg
975 mm
270 mm
270 mm

16 A
3/N~400V
5 x 2,5
-
-

240 mm
750 mm

Mini 4

3,5 kW
3,5-6 m³
60 kg
15 kg
975 mm
270 mm
160 mm

16 A
-
-
1/N~230V
3 x 2,5 

60 mm
390 mm

6

6 kW
5-10 m³
75 kg
16 kg
975 mm
270 mm
270 mm

10 A
3/N~400V
5 x 2,5
-
-

60 mm
390 mm

CLIFF Mini CLIFF

Vahi tee 9
60534, Tartumaa
Estonia
info@huum.eu


