
Puukü�ekeris
HIVE Heat

EDASIMÜÜJA:

TARNEAEG  / TINGIMUSED (LEPITAKSE KOKKU TELLIDES)

KERIS HIVE Heat

Leiliruum 
Kivide mahutavus 
Kõrgus
Laius
Sügavus
Kaal
Kü�epuude pikkus
Suitsulõõr (∅)

OHUTUSKAUGUS*

A
B
C

12 kW

6-13 m³
90 kg
750 mm
450 mm
490 mm
56 kg
300 mm
115 mm

170 mm
500 mm
1160 mm

12 kW LS

6-13 m³
90 kg
750 mm
450 mm
640 mm
67 kg
300 mm
115 mm

170 mm
500 mm
1310 mm

HIVE Heat on tõhus ja ökonoomne puuküt-
tega saunakeris väiksematele saunadele. 
Tänu selle ainulaadsele koldeehitusele 
juhitakse põlemisprotsessile ülaltpoolt 
juurde värsket õhku, et tekiks võimas leek. 
Seetõ�u on põlemine väga puhas ja kogu 
puit põleb ära, sealhulgas ka puugaasid, mis 
vähem tõhusate saunaahjude puhul tihti 
korstnast väljuvad ja seetõ�u raisku 
lähevad. Ahjuuks on valmistatud malmist 
ning on vastupidav ja lihtsasti hooldatav. 

HIVE Heat vastab standardile BimSchV II, mis 
on Saksa standard puukü�ega ahjudele. 
Saunakerist on töödeldud vaid looduslike 
õlidega, kasutamata värvimiseks kemikaale.
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HIVE Heat 12 - ART. 4744103015122
HIVE Heat 12 LS - ART. 4744103015221
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*Juhul kui keris HIVE Heat on paigaldatud põleva materjali lähedusse ja vajalikku 
ohutuskaugust ei ole võimalik tagada, kasutage peegeldit, et vähendada poole võrra 
ohutuskauguseid 

Keris tuleb paigaldada nõutava kandevõimega mi�esü�ivale pinnale. Kui põrandamaterjal on
põlev, tuleb peegeldit kasutada põranda ja kü�ekeha vahel.
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