
HIVE Wood tehilised andmed

KOMPLEKT SISALDAB:

Puuküttekerist

KERIS VAJAB LISAKS: 

Kive
Ühendust korstnaga

HIVE Wood puuküttekeris on viinud iidsed saunaehitamise tarkused 
uuele tasemele. Kerise kolle on kavandatud nii, et leek oleks võimas, 
põlemine efektiivne ja keris kauakestev. Koldes asuv leegilõikaja, 
millele saab osaks kõige karmim kuumus, on valmistatud 5 mm 
paksusest roostevabast terasest ja on erakordselt vastupidav. 
Saunavee soojendamiseks on võimalik kerisekivide alla peita veesärk. 
Kerise ümar disain on laenatud mesilastarult, mahutab rohkelt kive ja 
annab mõnusa leili.

HIVE Wood LS on koldepikendusega mudel, mis võimaldab kerist kütta 
kõrvalasuvast ruumist.

HIVE Wood puuküttekeris

Roostevaba 
teras

CE
sertifikaat

Ohutus 
& kontroll

Valmistatud
Eestis

UK
sertifikaat

Garantii
5 aastat

HIVE Heat
HIVE Wood

KERIS

Võimsus
Leiliruum
Kivide mahutavus
Kaal
Kõrgus
Laius
Sügavus
Küttepuude pikkus
Suitsulõõr (Ø)

OHUTUSKAUGUSED

A
B
C
D

17 LS

17 kW
8-16 m³
130 kg
77 kg
750 mm
555 mm
740 mm
400 mm
115 mm

500 mm
500 mm
1000 mm
2240 mm

13

13 kW
6-13 m³
90 kg
47 kg
750 mm
450 mm
460 mm
300 mm
115 mm

190 mm
250 mm
900 mm
1610 mm

17

17 kW
8-16 m³
130 kg
65 kg
750 mm
555 mm
590 mm
400 mm
115 mm

500 mm
500 mm
1000 mm
2090 mm



KERIS

Võimsus
Leiliruum
Kivide mahutavus
Kaal
Kõrgus
Laius
Sügavus
Küttepuude pikkus
Suitsulõõr (Ø)

OHUTUSKAUGUSED

A
B
C

12 

12 kW
6-13 m³
90 kg
56 kg
750 mm
450 mm
490 mm
300 mm
115 mm

170 mm
500 mm
1160 mm

12 LS

12 kW
6-13 m³
90 kg
67 kg
750 mm
450 mm
640 mm
300 mm
115 mm

170 mm
500 mm
1310 mm

HIVE Heat tehilised andmed

HIVE Heat on tõhus, ökonoomne ja keskkonnasõbralik puuküttekeris. 
Ainulaadne koldeehitus juhib põlemisprotsessile ülalt juurde värsket 
õhku, et tekiks võimas leek. Kogu puit põleb koldes täielikult, seal-
hulgas ka puugaasid, mis vähem tõhusate saunaahjude puhul 
korstnast väljuvad. Keris vastab ühele maailma rangeimale keskkonna-
standardile Saksa BimSchV II. Ahju uks on valmistatud vastupidavast 
malmist ning kerist töödeldakse vaid looduslike õlidega, kasutamata 
ühtegi kemikaali.

HIVE Heat LS on koldepikendusega mudel, mis võimaldab kerist kütta 
kõrvalasuvast ruumist.
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