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HUUM mobiilirakendus

HUUM mobiilirakendusega saad sauna mugavalt kütte panna, 
olenemata enda asukohast. Ükskõik, kas oled pikka tööpäeva 
lõpetamas või plaanid jooksma minna – piisab paarist klikist mobiilis, et 
koju saabudes ootaks sind ees kuum saun. Mobiilirakendus võimaldab 
seadistada kütmise algus- ja lõpuaega, valida sihttemperatuuri ja 
vaadata jooksvalt sauna hetketemperatuuri. 
HUUM mobiilirakendus töötab UKU WiFi ja UKU GSM juhtsüsteemidega.

8 erinevat keelt
piiramatu arv kasutajaid
teavitus soovitud temperatuuri saavutamisest
valgustuse/ventilatsiooni ja auruti reguleerimine
sauna broneerimise kalender
sauna kasutamise statistika 

Sauna juhtpult UKU

UKU juhtsüsteem on kaasaegne viis sauna kütmiseks. Sauna saab 
juhtida seinal asuvast puldist või WiFi/GSM mudeli puhul kasvõi 
nutitelefonist. UKUga on võimalik ühendada sauna 
valgustus/ventilatsioon ja auruti ning neid puldist reguleerida.

UKU WiFi 

UKU GSM 

UKU Local 

taimer 
lapselukk
ukseandur 
keristele kuni 18 kW
erinevat värvi ja stiili juhtpuldid
juhtsüsteemi saab kasutada erinevate tootjate elektrikeristega

- Saab kasutada nii puldi kui ka mobiilirakendusega* 

- Saab kasutada nii puldi kui ka mobiilirakendusega** 

- Ainult puldist kütmine

Juhtpuldid:

* Vajalik Wi-Fi võrgu ühendus       ** Vajalik 2G ühendus 

LocalWiFi GSM



huum.ee
#huumsauna
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HIVE elektrikeris

HIVE elektrikeris on elegantne lahendus suurematesse saunadesse ja 
sobiv valik spaadesse ning spordiklubidesse. Kerise kivide kogus on 
aukartustäratavalt suur, ulatudes kuni 270 kg. Nii jätkub kauakestvat ja 
kuuma leili ka suuremale seltskonnale, kes soovib kiirustamata 
saunaelamusi nautida. Kerise ümar vorm jäljendab metsmesilase taru 
ja toob seltskonna kokku.

HIVE Mini elektrikeris on saledam versioon HIVE kerisest. Keris 
mahutab 170 kg kive ja sobitub väiksematesse saunadesse, kuid kütab 
kuumaks ka suure leiliruumi. Mõlemad kerised ühilduvad sauna 
juhtsüsteemiga UKU. Roostevaba 

teras
CE

sertifikaat
Ohutus 

& kontroll
Valmistatud

Eestis
UK

sertifikaat
Garantii
5 aastat

KOMPLEKT SISALDAB:

elektrikerist
reguleeritavaid jalgu 

KERIS VAJAB LISAKS: 

juhtpulti
kive 
kuumakindlat toitekaablit

HIVE tehnilised andmed

KERIS

Võimsus
Leiliruum
Kivide mahutavus
Kaal
Kõrgus
Diameeter

VÕIMSUS

Kaitse
Toitepinge
Toitekaabel

OHUTUSKAUGUSED

A
B

HIVE Mini
18

18 kW
18-35 m³
270 kg
22 kg
750 mm
560 mm

32 A
3/N~400V
5 x 6

180 mm
920 mm

12 

12 kW
12-25 m³
270 kg
20 kg
750 mm
560 mm

20 A
3/N~400V
5 x 4

120 mm
800 mm

15

15 kW
15-30 m³
270 kg
21 kg
750 mm
560 mm

25 A
3/N~400V
5 x 4

150 mm
860 mm

9

9 kW
9-15 m³
170 kg
16 kg
750 mm
460 mm

16 A
3/N~400V
5 x 2,5

90 mm
640 mm

6

6 kW
5-8 m³
170 kg
14 kg
750 mm
460 mm

10 A
3/N~400V
5 x 2,5

60 mm
580 mm

11

10,5 kW
10-20 m³
170 kg
16 kg
750 mm
460 mm

16 A
3/N~400V
5 x 2,5

110 mm
680 mm

HIVE


