
PULSA 800P+

Juhtmeta impulssnaeluti kipsplaadirakenduste jaoks

Kõige kiirem ja usaldusväärsem tööriist kipsplaadirakenduste jaoks

Suurendatud võimsus – kinnitamiseks kõvematesse alusmaterjalidesse
Väike rakendusjõud – tööta kiiremini ja väiksema väsimisega, eriti peakohal
Sale ja voolujooneline – lihtne kitsastesse kohtadesse juurde pääseda
Lihtne kohapealne hooldus – kiire juurdepääs naelaummistuste kõrvaldamiseks
Gaasi ja aku energia LED-näidik
Start & Go® võimaldab 3000 lasku laadimise kohta
Täiustatud tolmukaitse – vähendab hooldusvajadust

Teras- ja puitkarkassid Krohvivõrgud
Põranda, seina ja laekinnitused

standardsesse ja eelpingestatud betooni,
kivisse ja terasesse

Traatvõrgu kinnitamine betoonile,
kasutades 25 mm terasseibe ja magnetilist
naelajuhikut
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TOOTEKIRJELDUS

TOOTELUBADUS

OMADUSED JA EELISED

HEAKSKIIDUD

RAKENDUSED ALUSPINNAD

OHUTUS



TOOTEVALIK
Toote kirjeldus Kogus Toote kood 

Pulsa 800P+ 1 018342 



METALLSEIB
Kasutamiseks koos magnetilise naelajuhikuga traatvõrgu ja kilede kinnitamiseks Kasutamiseks koos magnetilise naelajuhikuga 014641

C6 FH P800
Standardsed impulssnaeluti peitpeanaelad betoonile ja kivile

C6 P800
Naelad+gaas betoonile

KULUMATERJALID

Toote kirjeldus Toote kood

D25 krohvivõrgu seib P700 011204

Toote kirjeldus Kinniti pikkus Gaasiballoonid Toote kood

C6 40 mm FH 40 mm 1 057544

Toote kirjeldus Kinniti pikkus Gaasiballoonid Toote kood

C6 20 mm 20 mm 1 057540

C6 25 mm 25 mm 1 057541

C6 30 mm 30 mm 1 057542

C6 35 mm 35 mm 1 057543



HC6 P800
Naelad+gaas terase ja kõva või eelpingestatud betooni jaoks

Toote kood 013690
Puhastuskomplekt

impulsstööriistadele

Toote kood 115251
Puhastussprei (300ml)

Toote kood 018482
Pulsa 800 laadija

Toote kood 014641
Magnetotsik Pulsa 800

Toote kood 018424
Pulsa 800 nokk

Toote kood 014623
Pulsa 800P salv 20-naelale

Toote kood 014640
Pulsa 800P salv 50-naelale

Toote kood 018483
Pulsa 800 aku

Toote kirjeldus Kinniti pikkus Gaasiballoonid Toote kood

HC6 15 mm 15 mm 1 057550

Nael HC6-17 500+1 gaas P800+ 17 mm 1 057551

Nael HC6-22 500+1 gaas P800+ 22 mm 1 057552

Nael HC6-27 500+1 gaas P800+ 27 mm 1 057553

Nael HC6-32 500+1 gaas P800+ 32 mm 1 057554

TARVIKUD



TEHNILINE TEAVE

Tööriist

Kirjeldus Väärtused 

Kaal EPTA järgi, kg 3.7 kg

Sügavuse netomõõde 309 mm

Laiuse netomõõde 114 mm

Võimsus (Löögijõud) 100 J

Gaasiballooni maht 500 lasku

Kinnituste arv aku laengu kohta 3000 lasku

Battery

Kirjeldus Väärtused 

Aku mahtuvus 2.2 Ah

Aku laadimisaeg 90 min.

Aku tüüp Lithium

Kulumaterjalid

Kirjeldus Väärtused 

Kinnitite pikkused 15-40 -

Salve maht 20 kinnitid

Kinnituste arv sekundis 2 kinnitid

Kinnituste arv tunnis 1000 kinnitid

Ohutus

Kirjeldus Väärtused 

Helivõimsuse tase (EN 12549) Lwa, 1 s, 1 m 109 dB(A)

Helirõhu tase (EN 12549) Lpa, 1 s, 1 m 96 dB(A)

Vibratsioon (EN ISO 8662-11) hav 4.4 m/s²


