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POLUURETAANVAHT

UHEKOMPONENTSED VAHUD

Superelastne vaht balloon
Uue polvkonna  madala jarelpaisumisega superelastne parimate termilise ~ Artr. 118685 plistol 5411183087620 750ml T2TKIKASTIS
isolatsiooni ja akustiliste omadustega montaazivaht (RSTW - 60 dB), mida kinnitavad ~ Art/r. 118318 dickja fix 5411183086487 750ml T2/TK/KASTIS

1.ft. Rosenheim instituudi katsetulemused. Kasutatakse suuregabariitsete akna- ja
uksekarpide kinnitamiseks ja isoleerimiseks, kohtades, kus vdib olla vibratsioon voi

duvad termilised kah ised ( nditeks Al) . Vahtu iseloomustab kiire kuivamine
, vdib kasutada ka miinustemperatuuridel. Teiste vahtudega vdrreldes kordades
suurem elastsus — vaht votab tagasi oma algmddtmed peale 45% venitamist ja 75%
kokkusurumist. Tuleklass B3.

ATENT REND NG

pistolivaht

Montaazivaht suureparase nakkega enamusele ehitusmaterjalidele, s.h. ka PVC,  ArtNi 113985 plistol 5411183059153 750ml T2ITKIKASTIS
& puit ja metall. Uhest balloonist saab kuni 60 | vahtu.Suureparaste termiliste ja  Arti 115002 piistol (-10°C) 5411183067943 750ml T2/TKIKASTIS
¥ akustiliste omadustega, samuti suure tiheduse ja suurepdrase stabiilsusega. ~ArtNi106746 dlickja fx 5411183035461 750ml T2/TK/KASTIS
g Patenteeritud kinnitussii click&Fix vdimaldab kiiresti ja kindlalt ihendada ArtNr. 115004 dlick jafix (-10°C) 5411183067950 750ml T2/TK/KASTIS

piistoli ballooniga. Siisteem on varustatud TOV-SUD sertifikaadiga, valdib ventiili
blokeerumist ja tagab tapse doseerimise. Firma Soudal poolt valjatootatud
talvevahu variant voimaldab tootada temperatuuridel kuni -10°C.

madala jarelpaisumisega vaht balloon
Madala jérelpaisumisega montaazivaht suurepdrase nakkega enamusele  ArtNi 106132 plistol 5411183007376 750ml T2/TKIKASTIS
ehitusmaterjalidele, s.h. ka PVC, puit ja metall. Kasutatakse kohtades, kus on oluline, ~ Arthr. 110725 dlickja fix 5411183041837 750ml T2/TKIKASTIS

et kovenev vaht ei deforemeeriks detaile. head isoleerivad ja akustilised omadused
(RSTW -58 dB), mida kinnitavad 1.ft. Rosenheim instituudi katsetulemused.
Patenteeritud kinnitussiisteem Click&Fix vdimaldab kiiresti ja kindlalt ihendada
pilstoli ballooniga. Siisteem on varustatud TUV-SUD sertifikaadiga, valdib ventiili
blokeerumist ja tagab tdpse doseerimise. Firma Soudal poolt véljatdotatud
talvevahu variant voimaldab tootada temperatuuridel kuni -10°C

Suurendatud saagisega vaht balloon

Montaazivaht suureparase nakkega enamusele ehitusmaterjalidele, s.h. ka PVC, puit ~ Artr. 113899 plistol 5411183086463 870ml 12/TKIKASTIS
g ja metall. Suurendatud saagikusega, peale paisumist saagis kuni 70 |. Suureparaste  ArtNr. 118316 plistol (-10°0) 5411183086456 870ml T2/TKIKASTIS
; isoleerivate ja akustiliste omadustega, samuti suure tiheduse ja vaga hea ArtNi117565 dickijafix 5411183084216 870ml T2/TK/KASTIS
2 tabiilsusega. P itud kinnitussii (lick&Fix vgimaldab kiirestija kindlalt ArtNr. 117566 dlick ja fix (-10°C) 5411183084223 870ml 12/TK/KASTIS

iihendada piistoli ballooniga. Siisteem on varustatud TUV-SUD sertifikaadiga, véldib
ventiili blokeerumist ja tagab tépse doseerimise. Firma Soudal poolt véljatodtatud
talvevahu variant voimaldab tootada temperatuuridel kuni -10°C
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POLUURETAANVAHT

SOUDAFOAM MAXI ARCTIC

talvevaht eriti madalatele temperatuuridele balloon

Montaazivaht suurepdrase nakkega enamusele ehitusmaterjalidele, s.h. ka PVC, puit ~ ArtAr. 121625 piistol (-25°C) 5411183092037 870ml 12/TK/KASTIS
jametall. Suurendatud saagikusega, peale paisumist saagis kuni 65 I. Suureparaste

isoleerivate ja akustiliste omadustega. Tanu uusimale tehnoloogiale vdib k d

kuni temperatuurideni -25°C.

- SOUDAFOAM DRAIN & PIPE
.!, Kanalisatsioonivaht

50 Kanalisatsioonivaht on ihekomponentne kasutusvalmis isepaisuv poliiuretaanvaht.  Artr. 107556 aerosool 5411183035904 750ml T2TKIKASTIS
See on spetsiaalselt vlja tootatud betoonist k ong heliste ihenduste
tihendamiseks ja iihendamiseks. Sisaldab CFC vaba propellanti, mis on tdiesti ohutu

loodusele.

SOUDALI MONTAAZIVAHT

Montazaht
Montaazivaht suurepdrase nakkega enamusele ehitusmaterjalidele, kiire ~ ArtNi 114093 aerosool 5411183059481 750ml T2/TKIKASTIS
poliimeriseerumisega. Heade isoleerivate ja akustiliste omadustega. Firma Soudal ~ ArtNr. 107552 aerosool 5411183027961 500m 12TK/KASTIS
poolt vljatdotatud talvevahu variant voimaldab tootada temperatuuridel kuni — Arthr. 103826 aerosool 5411183033801 300ml T2/TKIKASTIS
-10°C. ArtNr. 107557 aerosool (-10°C) 5411183027985 750ml 12/TK/KASTIS

SOUDALI PUSTOLIVAHT

Piistolivaht balloon

Montaazivaht suurepdrase nakkega enamusele ehitusmaterjalidele, s.h. ka PVC, puit ~ ArtAr. 113986 piistol 5411183059160 750ml 12/TK/KASTIS
jametall. Kiire poliimeriseerumisega. Heade isoleerivate ja akustiliste omadustega, ~ ArtN: 115003 pistol (-10°C) 5411183067936 750ml T2TKIKASTIS
hea stabiilsusega. Firma Soudal poolt véljatdotatud talvevahu variant voimaldab

tootada temperatuuridel kuni -10°C.

SOUDAFOAM SMX°®

Isotsiianaatidevaba vaht (MDI) balloon

Maailma esimene montaazivaht, mis ei sisalda isotsiianaate (MDI sisaldus 0%).  ArtNr 113839 aerosool 5411183057616 500ml 6/TK/KASTIS
Suurepdrane nake tellise, betooni, krohvi, kivi, puidu, PVC, alumiiniumi; samuti

emaileeritud pindadega. Suureparaste isoleerivate ja akustiliste omadustega, suur

tihedus, requlaame struktuur.

SOUDAFOAM




POLUURETAANVAHT

KAHEKOMPONENTSED VAHUD

SOUDAFOAM 2K
Kahekomponentne vaht balloon
Kahekomponentne kiirestikdvenev montaazivaht suure tihedusega ja vdga hea  ArtNi 104881 aerosool 5411183003798 400ml 12/TK/KASTIS

nakkega enamusele ehitusmaterjalidele. Vaga head akustilise ja soojusisolatsiooni
omadused. Vaht kdveneb keemilise reaktsiooni tagajérjel tdielikult 30 minutiga
soltumata dhu vai pinna niiskusest. Kasutatakse akna ja ukseraamide kinnitamiseks
ilma mehaaniliste fiksaatoriteta, samuti kohtades, kus on piiratud 6huniiskuse
juurdepéas.

POLUURETAANLIIMID BALLOONIS

SOUDALIIM

Liimvaht balloon

Soudaliim on {ihekomponendiline, isepaisuv, poliiuretaanvaht isolatsiooniplaatide ~ Art\r. 118888 piistol 5411183088146 800ml T2/TKIKASTIS
kiireks, efektiivseks ja kestvaks kinnitamiseks.Uhest balloonist piisab umbes 12 m2

plaatide kinnitamiseks.

SOUDABOND EASY

Universale lim
Poliiuretaanliim  aerosoolpakendis ~ suurepdrase  nakkega  enamusele  ArtNi 121621 aerosool 5411183092136 750ml 12/TK/KASTIS

ehitusmaterjalidele ( ka niisketele) : betoon, tellis ja teised keraamilised materjalid, ~ ArtN: 121618 piistol 5411183092181 750ml 12/TK/KASTIS
puit, plastmassid, metall, samuti enamusele isolatsioonimaterjalidele — poliistiirool,

poliiuretaan, fenoolvaikudel pdhinevad materjalid jms. Tagab tugeva nakke ka

madalatel temperatuuridel, valdib kiilmasildade teket, sobib sisemiste ja valimiste

aknalaudade paigaldamiseks, samuti soojusisolatsioonimaterjalide paigaldamiseks

SWS sii is. Vajadusel voib iile krohvida ja vérvida eri vérvidega.

PERIMETER KLEBER

Liimvaht vundamentidele
PERIMEETERLIIM (Perimeterkleber) on iihekomponentne isepaisuv poliiuretaan ~ Artr. 117125 piistol 5411183081314 750ml 12TKIKASTIS

limvaht, mida kasutatakse polistiiroolplaatide kinnitamiseks soojustamisel
vundamentidele( osale, mis jadb mullapinna alla).Uhest balloonist piisab umbes
12 m2 plaatide kinnitamiseks, vastupidav vananemisele, ei madane, kaitsta UV
kiirguse eest




POLUURETAANVAHT

ABIMATERJALID

PUSTOLI & VAHU

Vahupuhasti

Kasutusvalmis lahustite segu aerosoolballoonis kavenemata vahu eemaldamiseks ja
vahupiistolite puhastamiseks, nii keermega kui Click ja Fix siisteemiga. Tahelepanu!
Voib reageerida teatud materjalidega , soovitav enne katsetada. Ei sisalda
osoonikihile kahjulikke aineid.
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SILIRUB AC

Happeline silikoon
Jaévalt elastne happeline silikoonhermeetik. Suurepérane nake nii poorsetele kui

2N 2N 2

mittepoorsetele pindadega, s.h tellis, puit,klaas, keraaamilised ja emaileeritud
§ pinnad. Vastupidav UV kiirgusele ja laiale temperatuuride vahemikule. Mitte
/ ; kasutada PVC ja akriiiilmaterjalidega.
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Neutraalne silikoon

Jdavalt elastne neutraalne silikoonhermeetik. Suureparane nake nii poorsetele
kui mittepoorsetele pindadega, s.h tellis, puit klaas, alumiinium, pulbervarvidega
kaetud pinnad, PVC, akriiiil. Kasutatakse akende klaasimiseks .Vastupidav UV
kiirgusele ja laiale temperatuuride vahemikule.

S
28

D JR), SR

220 2N O
10

SILIRUB COLOR

Neutraalne silikoon RAL toonides

Jaavalt elastne neutraalne silikoonhermeetik, saadaval vastavalt RAL vérvitoonidele.
. Suurepdrane nake nii poorsetele kui mittepoorsetele pindadega, s.h tellis,
puit,klaas, alumiinium, pulbervérvidega kaetud pinnad, PVC, akriiiil. Kasutatakse
klaasimiseks .Vastupidav UV kiirgusele ja laiale temperatuuride vahemikule.
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balloon
ArtNr 117507 plstol 5411183083837 500ml 12/TK/KASTIS
ArtNr. 108306 dlick ja fix 5411183036314 500ml 12/TK/KASTIS

ArtNr. 101445 varvitu 5411183407251 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr. 101446 valge 5411183001480 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr 101451 hall 5411183001497 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr. 101447 pruun 5411183001527 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr. 101452 must 5411183001510 310ml 15/TK/KASTIS

ArtNr 103156 varvitu 5411183019652 600ml 12/TK/KASTIS
ArtNr. 102545 valge 5411183019621 600ml 12/TK/KASTIS
ArtNr 103155 hall 5411183019614 600ml 12/TK/KASTIS

ArtNr. 102384 vdrvitu 5411183001619 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr. 102392 valge 5411183001626 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr. 102422 hall 5411183001633 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr. 101270 alumiinium hall 5411183001640  310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr. 102423 beez 5411183001688 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr. 100335 terrakota 5411183008878 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr 102421 tiikpuu 5411183001671 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr. 102393 must 5411183001657 310ml 15/TK/KASTIS

ArtNr 104073 varvitu 5411183002968 600ml 12/TK/KASTIS
ArtNr. 100251 valge 5411183002975 600ml 12/TK/IKASTIS
ArtNr 100252 hall 5411183002982 600ml 12/TK/KASTIS
ArtNr. 100253 must 5411183014350 600ml 12/TK/KASTIS

ArtNr. 105822 RAL1013 parlvalge 5411183034785 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr. 105827 RAL1015 elevandiluu 5411183037106 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr. 105828 RAL3005 bordoo 5411183037113 310ml 15/TK/KASTIS
Art.Nr. 105829 RALS011 terassinine 5411183037120 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr. 114104 RAL600S samblaroheline 5411183090279 310ml 15/TK/KASTIS
Art.Nr. 105830 RAL6009 kuuseroheline 5411183037137 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr. 105831 RAL7016 hall antratsiit 5411183037144 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr. 113419 RAL7035helehall 5411183052017 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr. 113228 RAL7039 kvarts hall 5411183051478 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr 11429 RAL8014 pruun seepia 5411183060104 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr. 105870 RAL9001 kreemikas 5411183037151 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr. 106735 RAL9006 faikiv alumiinium hall 5411183037168 310ml 15/TK/KASTIS
ArtNr 111713 RAL9007 alumiinium hall 5411183045149 310ml 15/TK/KASTIS




LIIMID JA'RERMEETIKUD

SILIRUB CLEANROOM

Neutraalne silikoon steriilsetesse ruumidesse

Jddvalt elastne neutraalne silikoonhermeetik , kasutatakse puhastes ja steriilsetes
ruumides, protseduuride kabinettides, laboratooriumites, kdokides, kiilmutus-
ja jahutuskambrites , haiglates, farmaatsiatet ja toiduainetetddstuses.
Keemiliselt ohutu kokkupuutumisel toidu, joogivee ja farmaatsiatoodetega.
Vastab FDA nouetele, omab IANESCO sertifikaati (lubatud vahetu kokkupuude

SILIRUB MA

Silikoon looduskividele

Jaévalt elastne neutraalne silikoonhermeetik. Suureparane nake nii poorsetele kui
mittepoorsetele pindadele, s.h marmor, graniit ja muud looduslikud kivid, klaasile
ja klaasitavatele pindadele, PVC ja akrilile. Ei jata plekke poorsetele pindadele.
Vastupidav UV , seentele ja —sisaldab fi

rnnhidal

SILIRUB 2/S

Neutraalne sanitaarne silikoon

Silisrub 2/S on  korgekvaliteetne neutraalne ja elastne iihekomponentne
silikoonhermeetik. ~ Kasutatakse: iihendused kdkides ja vannitubades, koik
klaasimistdod, vuugid konteinerite valmistamisel ja kiilmruumides,

ohukonditsioneeride paigaldamisel, vuukide hermetiseerimiseks p ja
poliikarbonaatpaneelidel .

Akvaariumi silikoon

Jadvalt elastne liim-hermeetik akvaariumite valmistamiseks. Suurepdrane nake
klaasiga ja teiste mittepoorsete materjalidega nagu glasuur-ja emailpinnad.
Vastupidav UV kiirgusele ja laiale temperatuuride vahemikule.
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GASKETSEAL

Hermeetik korgetele temperatuuridele

Jaavalt elastne ihekomponentne silikoonhermeetik, vastupidav korgetele
temperatuuridele (+285°C), kiitustele, dlidele, mdaretele, veele, antifriisile, UV
kindel. Asendab tihendeid ahjudes, kaminates, mootorites, pumpades ja filtrites.

ArtNr 112346

valge

5411183047815

310ml

15/TK/KASTIS

ArtNr. 104528
ArtNr. 107725
ArtNr. 104547
ArtNr. 106120
ArtNr. 105100
ArtNr. 106252

hall marmor
valge lubjakivi
travertiin
varvitu

valge

must

5411183008724
5411183028517
5411183009271
5411183010819
5411183002951
5411183012059

310ml
310ml
310ml
310ml
310ml
310ml

15/TK/KASTIS
15/TK/KASTIS
15/TK/KASTIS
15/TK/KASTIS
15/TK/KASTIS
15/TKIKASTIS

ArtNr 117361
ArtNr. 117360
ArtNr. 102772
ArtNr 105753
ArtNr. 102307

valge

|abipaistev

jasmiin

bahama beez
helehall (manhattan)

vorst
ArtNr. 100697
ArtNr 100749

valge
|abipaistev

5411183083264 310ml 15/TK/KASTIS
5411183083240 310ml 15/TKIKASTIS
5411183012103 310ml 15/TK/KASTIS
5411183034808 310ml 15/TK/KASTIS
5411183008717 310ml 15/TK/KASTIS
5411183019881 600ml 12/TK/KASTIS
5411183022614 600m| 12/TK/KASTIS

SILIRUB AQ

ArtNr 102520
ArtNr. 102543
vorst

ArtNr. 109575
ArtNr. 102822
ArtNr 116847
ArtNr. 109026

ArtNr. 104240

AQmust
AQarvitu

AQmust
AQmust
AQvarvitu
AQSE must

punane

5411183012257
5411183407046

5411183068438
5411183032682
5411183111134
5411183068414

5411183011786

310ml
310ml

400ml
600ml
600ml
600ml

310ml

15/TK/KASTIS
15/TK/KASTIS

20/TK/KASTIS
12/TK/KASTIS
12/TK/KASTIS
12/TK/KASTIS

15/TK/KASTIS




LIIMID JA'RERMEETIKUD

POLUURETAANID

-

Madala mooduliga hermeetik
Madala elastsusmooduliga poliiuretaanhermeetik, ~tiksotroopne, kasutatakse

S

N

P:
i;:‘ vertikaalsete kompensatsioonivuukide hermetiseerimiseks. Hea nake enamuse
1 O ehitus- ja todstuse kasutatavate materjalidega: betoon, metall, poliiestrid,
% stinteetilised "rnaterjalid jms. Kannatab suurt diinaamilist koormust, véhendab
J O vibratsiooni . Ulevérvitav.
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Madala mooduliga hermeetik

Soudaflex 25 LM on korgekvaliteetne iihekomp p ik,
mida kasutatakse erinevatel hermetiseerimistoodel. Peale kdvenemist jaab
elastseks, Iohnatu, vastupidav UV-kiirgusele, véga hea nake enamuse materjalidega,
suureparane vastupidavus paljudele kemikaalidele, spetsiaalselt valja tootatud
kasutamiseks toodel betoonil, madal kuni keskmine moodul kasutamiseks
paisumisvuukides.
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SOUDAFLEX 40FC

Kiireltkuivav liim- hermeetik

< Jaavalt elastne poliiuretaan liim — hermeetik, kasutatakse vibratsiooni summutavate
/ 'i vuukide taitmiseks, samuti todstuslike porandate paisuvuukide téitmiseks. Hea nake
1 O enamuse ehitus- ja tddstuse kasutatavate materjalidega: betoon, metall, poliiestrid,
’ % siinteetilised "materjalid jms. Kannatab suurt diinaamilist koormust, vahendab
9. vibratsiooni . Ulevarvitav.
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SOUDAFLEX 1

ArtNr 102624 valge 5411183006683 310ml 12/TK/KASTIS
ArtNr. 103255 betoonhall 5411183034105 310ml 12/TK/KASTIS
ArtNr. 102630 valge 5411183006690  600m| 12/TK/KASTIS
ArtNr. 103256 betoonhall 5411183009288 600m| T2/TK/KASTIS

vorst
ArtNr. 113543 betoonhall

5411183094369 600ml 12/TK/KASTIS

Art.Nr. 103845 valge 5411183009585  310ml 12/TK/KASTIS
ArtNr. 103847 hall 5411183010024 310ml 12/TK/KASTIS
ArtNr. 103848 must 5411183010031 310ml 12/TK/KASTIS
ArtNr. 102641 tiikpuu 5411183034129 310ml 12/TK/KASTIS

Art.Nr. 102486 valge 5411183008892 600ml 12/TK/KASTIS
ArtNr. 102485 hall 5411183008915 600ml 12/TK/KASTIS
ArtNr 107561 betoonhall 5411183068230 600ml 12/TK/KASTIS
ArtNr 108220 titkpuu 5411183098916 600ml 12/TK/KASTIS
ArtNr. 104103 must 5411183057500 600ml 12/TK/KASTIS




LIIMID JA'RERMEETIKUD

FIXALL

=

FIX'ALL CLASSIC

Liim-hermeetik

Fix All Classic on tugevate liimivate omadustega kdrgekvaliteetne iihekomponentne  Artir. 102825 valge 5411183032644 290ml T2TKIKASTIS
MS-poliimeeridel pdhinev iihendushermeetik. Suurepérane nake enamusele ArtN: 106039 must 5411183017030 290ml 12/TKIKASTIS
luspindadele ka mérgades tingi . Eijita plekke poorsetele pindadele ega Al 105030 hall 5411183004177 290ml T2TKIKASTIS
Jooduslikele kividele. ArtNr. 105032 pruun 5411183004047 290ml T2/TKIKASTIS

Artr. 106324 beez 5411183009400 290ml T2TKIKASTIS

FIX ALL CRYSTAL

Labipaistev liim-hermeetik
Fix All Crystal on kristalselt Iabipaistev elastne, iihek tne MS-  Arthr 119513 [abipaistev
poliimeeridel pohinev liimhermeetik. Kdik liimimis-ja hermetiseerimistoad nii sise-

kui valistingimustes. Lébipaistev ja elastne liimimine paljudes konstruktsioonides

ja ehitustel, klaasi ja teiste ldbipaistvate materjalide liimimiseks ( ei sobi

klaasimishermeetikuks).

5411183089891 290m| 12/TKIKASTIS

FIXALL HIGH TACK
Eriti tugeva nakkega liim-hermeetik VOrst
Fix All High Tack on tugevate liimivate omadustega ja algnakkega korgekvaliteetne ~ Artir. 119514 valge 5411183089844 290ml T2/TKIKASTIS
iihekomp MS-poliimeeridel pohinev iihendushermeetik. Véga tugev

algnake vahendab vajadust algse toestamise jargi. Kiire kdvenemisega, kiiresti
saavutab lopliku tugevuse. Korge nihketugevus peale kavenemist ( pole vaja krunti).

FIXALL TURBO

Eriti kiire kuivamisega liim-hermeetik
Fix All Turbo on eriti kiire algnakkega kérgekvaliteetne iihekomponentne SMX-  Artir. 122236 valge
poliimeeridel pahinev limhermeetik. Detailid fikseeritud juba 20 min pérast.

5411183102842 290ml 12/TK/KASTIS

\



LIIMID JA'RERMEETIKUD

HUBRIIDPOLUMEERID

SOUDASEAL
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’ (//‘ l Madala mooduliga hermeetik
sou E‘( Jddvalt elastne neutraalne hiibriidpoliimeeridel pdhinev liim — hermeetik, ~ ArtNr. 105022 valge 5411183000612 290ml 12/TKIKASTIS
»;ﬁ kasutatakse eeskatt vertikaalsete paisuvuukide taitmiseks. Suurepérane nake  ArtN:105023 betoonhall 5411183004108 290ml TUTKIKASTIS
1 < enamuse ehitusmaterjalidega; betoon, metall, poliiester, siinteetilised materjalid, At 107302 pruun 5411183027541 290ml 12/TK/KASTIS

;ﬁ voib kasutada ka mérgadel pindadel. Ei jéta plekke poorsetele materjalidele. Ei LA

9. sisalda isotsiianaate ega silikoone. Ulevrvitav, s.h. ka vesidispersioon varvidega, At 102291 valge SHT183013537 - 600m! T2/TKIKASTIS
&2 Vastupidav UV kiirgusele. Tiksotroopne. ArtNr. 106334 hall 5411183009436 600mI 12/TKIKASTIS
5‘ ArtNr. 101010 betoonhall 5411183004092 600mI 12/TKIKASTIS
x‘,: At 105089 beez 5411183013568 600mI 12/TKIKASTIS
,}l Arthr 106333 pruun 5411183009479 600m T2TKIKASTIS
& ArtNr 103911 must 5411183013551 600ml 12/TKIKASTIS
’j At 119109 karamell 5411183088603 600ml 12/TKIKASTIS

SOUDASEAL 235SF

it tugeranadega i hermeeti b
Jadvalt elastne neutraalne hiibriidpolimeeridel pdhinev lim — hermeetik.  Arthi. 101637 valge 5411183032071 290ml 12/TKIKASTIS
Moodustab vaga tugeva ja samal ajal elastse vuugi. Suurepdrane nake enamuse  Artr. 101811 must 5411183032286 290ml 12/TK/KASTIS
ehitus- ja toostuslike materjalidega; betoon, metall, poliiester, siinteetilised \
materjalid, voib kasutada ka margadel pindadel. Fi jita plekke poorsetele ArtN: 110012 must 5411183039179 600ml T2/TK/KASTIS

materjalidele. Ei sisalda isotsiianaate ega silikoone. Ulevérvitay, sh. ka
vesidispersioon vérvidega. Vastupidav UV kiirgusele. Tiksotroopne.

SOUDASEAL 240FC

et i heneet oow |
ti"( Jddvalt elastne neutraalne hiibriidpoliimeeridel pohinev liim — hermeetik.  ArtNr. 101364 valge 5411183000629 290ml 12/TKIKASTIS
;i Moodustab véga tugeva ja samal ajal elastse vuugi. Suurepérane nake enamuse ~ Artr. 105027 hall 5411183004139 290m 12TKIKASTIS
| é ehitus- ja toostuslike materjalidega; betoon, metall, polilester, siinteetilised ~Arthr. 104925 must 5411183004122 290ml 12/TK/KASTIS
:ﬁ materjalid, voib kasutada ka mérgadel pindadel. Ei jita plekke poorsetele _
9. materjalidele. Ei sisalda isotsiianaate ega silikoone. Ulevarvitay, s.h. ka AtNc101809  velge 5411183032309 - 600ml T2/TKIKASTIS
< vesidispersioon vrvidega. Vastupidav UV kiirgusele. Tiksotroopne. W e vRhIEhT SUTEENSER - (@il TGS
‘;i At 106912 betoonhall 5411183068223 600ml 12/TKIKASTIS
>

)‘ ArtNr. 123100 hall RAL1015 5411183108455 600ml 12/TKIKASTIS
/.
’j Artr. 108148 must 5411183030169 600m| 12/TKIKASTIS

SOUDASEAL 240LV

Véhendatud viskoossusega liim-hermeetik vorst

Hiibriidpoliimeeridel pohinev véhendatud viskoossusega liim —hermeetik. Mugav ~ ArtNr. 109989 valge 5411183068445 600m| 12/TK/KASTIS
kanda pinnale limikammi abil, ka madalatel tempertuuridel, tinu sellele saab

kergesti katta kogu liimitava materjali pinna. Ei jéta plekke poorsetele pinadele. Ei

sisalda isotsiianaate ega silikoone. Ulevérvitav, s.h. ka vesidispersioonvérvidega. UV

kindel.
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SOUDASEAL 250XF

Kiireltkuivav liim- hermeetik

Jdavalt elastne hiibriidpoliimeeridel pohinev lim — hermeetik struktuurseteks
tihendusteks. Vaga tugev algnake, liihike poliimeriseerumisaeg. Suurepdrane
nake enamuse ehitus- ja todstuslike materjalidega; betoon, metall, poliiester,
stinteetilised materjalid, voib kasutada ka mérgadel pindadel. Ei jéta plekke
poorsetele materjalidele. Fi sisalda isotsiianaate ega silikoone. Ulevarvitav, s.h. ka
vesidispersioon varvidega. Vastupidav UV kiirgusele.

ArtNr. 113890
ArtNr. 113891
ArtNr. 114120

valge
hall
must

5411183058873 290ml
5411183058880 290m|
5411183059559 290m|

12/TK/KASTIS
12/TK/KASTIS
12/TKIKASTIS

SOUDASEAL 260CC

Pikendatud toodeldavusajaga liim-hermeetik

Hiibriidpoliimeeridel pohinev jédvalt elastne liim-hermeetik pikendatu avatud
ajaga ja tugeva nakkega kasutamiseks professionaalidele. Kasutatakse suurte
pindade struktuursel tihendamisel, millised to6tavad raskendatud tingimustes —
vibratsioon, rdhu all, iihendused venituse all. Suurepérane nake enamuse ehitus-
ja toostuslike materjalidega; betoon, metall, poliiester, siinteetilised materjalid,
voib kasutada ka mérgadel pindadel. Ei jéta plekke poorsetele materjalidele. Ei
sisalda isotsiianaate ega silikoone. Ulevarvitav, s.h. ka vesidispersioon varvidega.
Vastupidav UV kiirgusele.

vorst
ArtNe 112611
ArtNE 115084

valge
must

5411183068308 600m|
5411183068674 600m|

12/TK/KASTIS
12/TK/KASTIS

SOUDASEAL 270HS

Eriti tugeva nakkega liim-hermeetik

Hiibriidpolimeeridel pohinev véga tugeva algnakkega jadvalt elastne liim.
Suurepdrane nake enamuse ehitus- ja todstuslike materjalidega; betoon, metall,
poliiester, siinteetilised materjalid, vdib kasutada ka margadel pindadel. Ei jata
plekke poorsetele materjalidele. Fi sisalda isotsiianaate ega silikoone. Ulevérvitav,
s.h. ka vesidispersioon varvidega. Vastupidav UV kiirgusele.

ArtNr. 110207
ArtNr 111029
vorst

ArtNr 113761
ArtNr. 110645

valge
hall

valge
must

5411183068261 290ml
5411183042667 290m|

5411183068605  600m|
5411183041691 600m|

12/TK/KASTIS
12/TKIKASTIS

12/TK/KASTIS
12/TKIKASTIS

SOUDASEAL HT

Eriti tugev algnakkega liim-hermeetik

Hiibriidpoliimeeridel pohinev véga tugeva algnakkega jadvalt elastne liim.
Suurepdrane nake enamuse ehitus- ja todstuslike materjalidega; betoon, metall,
poliester, siinteetilised materjalid, voib kasutada ka mérgadel pindadel. Ei jita
plekke poorsetele materjalidele. Ei sisalda isotsiianaate ega silikoone. Ulevérvitav,
s.h. ka vesidispersioon varvidega. Vastupidav UV kiirgusel

p

ArtNr. 101639
ArtNr. 101810

ArtNr. 103832

ArtNr. 106031

valge
must

valge

must

5411183032088 290m|
5411183032293 290ml

5411183068209 400m|

5411183068216 400ml

12/TK/KASTIS
12/TK/KASTIS

12/TK/KASTIS

12/TK/KASTIS

SOUDASEAL CLEANROOM

Liim-hermeetik steriilsetesse ruumidesse

Jaavalt elastne hiibriidpolimeeridel pohinev neutraalne hermeetik korgeima
keemilise puhtusastmega, kasutatakse puhastes ja steriilsetes ruumides,
protseduuride  kabinettides, laboratooriumites, kddkides, kiilmutus- ja
jahutuskambrites , haiglates, farmaatsiatehastes ja toiduainetetddstuses.
Vastupidav temperatuuride vahemikule -40°C + 90°C.  Keemiliselt ohutu
kokkupuutumisel toidu, joogivee ja farmaatsiatoodetega. Vastab FDA nduetele,
omab IANESCO sertifikaati (lubatud vahetu kokkupuude toiduainetega) , samuti
IKI heakskiitu ( filiisiline barjaar mikroobidele). Ulevarvitav, s.h. ka vesidispersioon
vérvidega.

ArtNr. 112302

valge

5411183047679 290m|

12/TK/KASTIS

\




\

LIIMID JA'RERMEETIKUD

N 2N N

)\

O\ B\ BN N

195, IR, P )

SMX® 506

Liim-hermeetik isepuhastuvatele klaasidele

SMX°®-poliimeeridel (firma Soudal poolt patenteeritud tehnoloogia) pohinev jaavalt
elastne hermeetik kasutamiseks isepuhastuvate klaasidega akende klaasimisel.
Sobib kasutamiseks BIOCLEAN ja ACTIV GLASS klaasitiitipidega, ei kahjusta klaasi
aktiivset hiidrofiilset kihti. Vastupidav UV kiirgusele. Vastab 150 11 600 nduetele.

ArtNr 119538 must 5411183089976 290ml 12/TK/KASTIS
ArtNr 120831 valge 5411183096516 290m| 12/TK/KASTIS

vorst
ArtNr. 121977 valge 5411183102446 600m| T2/TK/KASTIS

SOUDASEAL 2K

Kahekomponentne liim-hermeetik

Hiibriidpolimeeridel ~ pohinev  kahekomponetne  liim-hermeetik liihikese
kdvenemisajaga , suurepdraste mehaaniliste omadustega ( véga tugev, vastupidav
nihkele ja venitusele). Kovenemiseks pole vaja niiskust, paljude kemikaalide suhtes
vastupidav. Soovitav kasutada elastseks struktuurseks klaasimiseks autotodstuses,
laevaehituses ja lennukitodstuses; kohtades, kus on vaja kiiresti saada tugev ja
vastupidav Gihendus. Vastupidav UV kiirgusele.

ArtNr. 119245 hall 5411183089150 250ml 6/TK/KASTIS
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SILANIZED ACRYLI

Ulevarvitav akriiiilhermeetik vorst
Akriiiildispersioonil pohinev plasto-elastne hermeetik sisetoodeks. Suurepérane  ArtNr 102603 valge 5411183008960 600mI T2TKIKASTIS
nake tiiipiliste poorsete ehitusmaterjalidega — kips, krohv, tellis, kivi, puit jms. ~ ArtNr. 102602 hall 5411183019515 600ml T2TKIKASTIS

Lohnatu, peale kdvenemist iilevérvitav.

Vérvitu iilevarvitav akriiiilhermeetik
Akriiiildispersioonil  pohinev plasto-elastne hermeetik ~ sisetoddeks. Peale  Arthr. 102901 vanvitu 5411183027671 310ml 15/TK/KASTIS

taielikku polimeriseerumist vérvitu. Suurepdrane nake tiiiipiliste poorsete
ehitusmaterjalidega — kips, krohv, tellis, kivi, puit, anodeeritud alumiinium,
keraamilised plaadid ja PVC. Peale kdvenemist ilevérvitav paljude eri tiiipi
vérvidega.

ACRYRUB SWS

Eriti elastne hermeetik
ACRYRUB SWS on suurendatud elastsusega akriiiilhermeetik. Toode on mdeldud ~ ArtN: 124483 valge 5411183118461 310ml 15/TK/KASTIS
kasutamiseks  sisetingimustes kuni 12,5 % likuvusega vuukide ohutihedaks

hermetiseerimiseks. ACRYRUB SWS on iilevérvitav ja suurepérase nakkega enamike

poorsete pindadega ning paljude mittepoorsete materjalidega nagu AL ja PVC. Kile

tekkimine pinnal umbes 20 min.

BUTYRUB

Butiiilhermeetik
Poliiisobutiileenil pohinev plastne hermeetik nii sise- kui valistoodeks. Suurepdrane  Artr. 102575 valge 5411183057487 600l 12TKIKASTIS

nake enamuse ehitusmaterjalidega: kivi, krohv, tellis, puit, klaas, keraamika, —ArtN:102573 hall 5411183057494 600ml 12/TKIKASTIS
alumiinium jt. metallid. Ei jéta poorsetele materjalidele plekke, moodustab sileda
tugeva kile pinnal, iilevérvitav. Peale kdvenemist on kile veekindel.

\
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EHITUSLIIMID

PUROCOL

s | Ehitusliim padrun

SOUDER Kasutusvalmis iihekomponentne poliiuretaanliim vaga tugeva nakkega. Kuivades ~ ArtNr. 103955 [abipaistev 5411183406551 310ml 1S/TK/KASTIS

jaab poollabipaistvaks, ei jdta plekke ega muuda pinna vdrvust. Ei sisalda lahusteid.
Kuivamise kdigus liim tekitab vahtu, mis tasandab ebatasasused ja defektid
liimi | pindadel. Peale veekindel. Variant Purocol Ekspressi
kuivamisaeg on kolm korda lihem (1 tund).

PUROCOL EXPRESS

== Eiulim
goU K Imis iihekomp poliiuretaanliim vdga tugeva nakkega. Kuivades — ArtN: 101127 [abipaistev 5411183003200 310ml 1S/TK/KASTIS

jaab poollahipaistvaks, ei jata plekke ega muuda pinna varvust. Ei sisalda lahusteid.
Kuivamise kdigus liim tekitab vahtu, mis tasandab ebatasasused ja defektid
liimitavatel pindadel. Peale kovenemist veekindel. Variant Purocol Ekspressi
kuivamisaeg on kolm korda lihem ( 1 tund).

Montaasiim
Seinapaneelide liim 48A on tugeva algnakkega konstruktsiooniliim. Seda vdib ~ Arthr. 102824 beez 5411183032637 300ml 12/TKIKASTIS

kasutada seinapaneelide, liistude, keraamiliste plaatide, erinevatest materjalidest
dekoratiivsete elementide liimimiseks nii poorsetele kui mittepoorsetele pindadele.
Ei sobi poliistiiroolile. Tanu paisumisele kuivamisel vdib kasutada ka ebatasastel
pindadel.

Montaaziim
Universaalne montaazilim 49A on lahusteid sisaldav tugeva algnakkega  ArtNr 102823 beez 5411183032620 300ml 12TK/KASTIS

konstruktsiooniliim, mis pohineb siinteetilisel  kautukil. ~ Kasutamiseks
seinapaneelide, liistude, roovituse ja kipsplaatide, keraamiliste plaatide,
poliistiiroolist isolatsiooni- ja dekoratiivsete plaatide ja detailide liimimiseks
nii poorsetele kui mittepoorsetele pindadele. Tanu oma konsistentsile sobib ka
ebatasastele pindadele.

SOUDAFIX VE-SF

Keeminearkur vl
Viniiilil pohinev kiirestikovenev keemiline ankur, ei sisalda stiirooli, voib kasutada ~ ArtN: 117474 hall 5411183083776  280ml 12/TK/KASTIS
nii poorsetele ( kasutatakse perforeeritud tiiiiblit) kui mittepoorsetel pindadel. ki~ ArtNr. 117475 hall 5411183083769 380ml T2/TK/KASTIS
tekita montaazil lisapingeid, vdib kasutada ka niiskete ( isegi vee all) ja kiilmade ~ ArtN: 120830 hal 5411183096523 380m| T2/TK/KASTIS

pindade korral.




SUSTEEMID

SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS UNIVERSAL INSIDE

Sisemine auru mittelabilaskev lint

Universaalne iseliimuv auru mittelabilaskev lint suurepdrase nakkega enamusele ~ Artr. 121414 70mm 5907667804666 25m /TKIKASTIS
ehitusmaterjalidele, sh. ka puidule, PVC-le, alumiiniumile.  Kasutatakse —ArtN: 121415 100mm 5907667804673 25m /TKIKASTIS
aknaplokkide vuukide sisemiseks hermetiseerimiseks. Takistab veeauru ja gaaside ~ ArtN: 121416 150mm 5907667804680 ~ 25m T/TKIKASTIS

diffusiooni vuuki. Elastne, talub konstruktsiooni liikumist, iilekrohvitav ja -vérvitav.

SWS UNIVERSAL OUTSIDE

Vélimine auru labilaskev lint

Universaalne iseliimuv auru labilaskev lint suurepérase nakkega enamusele —ArtN: 121411 70mm 5907667804611 25m 1/TK/KASTIS
ehitusmaterjalidele, s.h. ka puidule, PVC-le, alumiiniumile.  Kasutatakse —Arthr 121412 100mm 5907667804628 25m 1/TK/KASTIS
aknaplokkide vuukide véliseks hermetiseerimiseks. Voimaldab veeaurul ja gaasidel ~ ArtN: 121413 150mm 5907667804635 25m T/TKIKASTIS
vuugist vélja diffundeeruda. Elastne, talub konstruktsiooni liikumist, iilekrohvitav ja

vérvitav.

SWS GRID INSIDE

Sisemine aur ik in Grgug. w

Universaalne auru mitteldbilaskev lint liimiriba ja krohvivorguga, mis véimaldab  Arthr. 122429 70mm 5907667804871 25m T/TK/KASTIS
lindi serva vérske krohvi sisse paigaldada, ankavuugi sisemiseks hermetiseerimiseks. ~ ArtNr. 122430 100mm 5907667804888 25m 1/TKKASTIS
Takistab veeauru ja gaaside diffundeerumist vuuki. Elastne, talub konstruktsiooni

liikumist, tilekrohvitav ja -vérvitav.

SOUDABAND ACRYL

g 5 w

Akriiiildispersiooniga i | isepaisuv polii lint. St b ihenduse ~ ArtNr 110859 10x2/10 5411183035683 10m 30/TK/KASTIS
liikumised. limastikukindel. ArtNr. 110861 15x2/10 5411183035690 10m 20/TK/KASTIS
Artr. 110862 20x2/10 5411183035706 10m 15/TKIKASTIS
ArtNr. 110866 10x3/15 5411183035256 8m 30/TK/KASTIS
Artr. 110867 15%3/15 5411183035270 8m 20/TK/KASTIS
ArtNr. 110868 20x3/15 5411183068476  8m 15/TKIKASTIS
ArtNr. 110870 25x3/15 5411183035737 8m 12TKIKASTIS
ArtNr 110871 10x4/20 5411183035751 8m 30/TK/KASTIS
ArtNr. 110872 15%4/20 5411183035652 8m 20/TK/KASTIS
ArtNr. 110873 20x4/20 5411183035669 8m 1S/TKIKASTIS
ArtNr. 110877 15%6/30 5411183068117 6m 20/TK/KASTIS
Arthr. 110878 20x6/30 5411183068490  6m 1S/TKIKASTIS
ArtNr. 110879 25x6/30 5411183068506 6m 2TKIKASTIS
Arthr 110881 20x8/40 5411183068087 4m 15/TKIKASTIS

ArtNr. 110882 25x8/40 5411183068520  4m 12/TK/KASTIS

\
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Aurutdkkekilede liim

Siinteetilistel vaikudel pdhinev liim — hermeetik igat tiilipi auruisolatsiooni — ArtAr. 122391 varvitu 5411183105126 310ml 15/TK/KASTIS
membraanide ja kilede (ka PE) iihendamiseks seinaga , omab suurepérast naket

betooni, puidu, tellise, gaasbetooni ja kipsiga; isolatsioonimaterjalidega, ka

poorsete ja niisketega. Ei sisalda plastifikaatoreid, isotsiianaate ega lahusteid.

Tiksotroopne, pole vaja krunti. UV kindel.

SOUDAFOAM 1K FR
Tuletokke vaht balloon
Tulekindel montaazivaht vuukide ja ldbiviikude sulgemiseks seintes, omab — Arthr. 119261 aerosool 5411183085343 750ml T2/TKIKASTIS
tuleklassi EI 240. Suurepérane nake enamuse ehitusmaterjalidega v.a. poliietiileen ~ ArtNr. 122252 plistol 5411183103306 750ml T2TKIKASTIS
ja poliipropiileen. Tagab efektiivse hermetiseerimise suitsu ja gaaside eest, on ~ ArtNr. 119260 dickjafix 5411183085350  750ml T2/TKIKASTIS

saadaval nii piistolivahuna kui kdrrevahuna, samuti Click ja Fix versioonis.

FIRECRYL FR

Tuletdkke akriiiilhermeetik
Tulekindel akriiiilhermeetik sisetoddeks, tagab seintes iihenduste hermetiseerimise  ArtAr. 106329 valge 5411183009448 310ml 15/TK/KASTIS
vastavalt tuleklassi EI 240 nouetele. Suurepdrane nake enamuse poorsete

pindadega. Temperatuuril iile +250°C hakkab paisuma ja vahutama , takistades

sellega tule ja gaaside labipaasu. Peale kovenemist veekindel, iilevarvitav.

FIRE SILICONE B1 FR

Tltiesikannhermeeti o ]

Tulekindel neutraalne elastne silikoonhermeetik. Kasutatakse seintes vuukide —ArtN: 108998 valge 5411183037687 ~ 310ml 15/TK/KASTIS
hermetiseerimiseks  vastavalt tuleklassi El 240 nouetele. Suurepdrane  ArtNr. 102530 hall 5411183017603 310ml 15/TK/KASTIS
nake kdigi tiiiipiliste ehitusmaterjalidega, madala mooduliga. Vastupidav
iImastikutingimustele ja UV kindel. ArtNr. 109952 hall 5411183039070 600mI 12/TKIKASTIS

SOUDASEAL FR

Tuletokke liim-hermeetik vorst
MS-poliimeeridel pdhinev liim-hermeetik tuletokke vuukide ja labiviikude ArtN: 113628 hall 600ml 12/TKIKASTIS
tihendamiseks kohtades, kus on noutud tugevad liimimisomadused ja suur elastsus.




ABIMATERJLID

KRUNDID JA AKTIVAATORID

POROUS SURFACES

A

POROUS SURFACES

NON-POROUS SURFACES

o

DEEP
PRIMER

purk
Krunt poorsetele pindadele. Tostab polii hermeetikute naket sellisete  ArtNr. 123012 vanvitu 5411183107687 500ml 6/TK/KASTIS

poorsete pindadega nagu betoon, kivi, puit ja keraamilised pinnad. Seob tolmu ja
mustuse jaagid ja tugevdab pinda.

PRIMER 150

purk
Krunt poorsetele pindadele. Tostab poliiuretaanhermeetikute naket sellisete  ArtNr. 123011 varvitu

poorsete pindadega nagu betoon, kivi, puit ja keraamilised pinnad. Seob tolmu ja
mustuse jaagid ja tugevdab pinda.

5411183107670 500m| 12/TKIKASTIS

SURFACE ACTIVATOR

\

purk
Rasvatustab, puhastab ja aktiveerib mittepoorsed pinnad — plastmassid ja metallid. ~ ArtN: 101638 vanitu

Kasutatakse pindade puh iseks ja aktiveerimiseks enne silikoonide ja MS
poliimeeridel pohinevate hermeetikute kasutamist.

5411183032064 500ml 6/TK/KASTIS

SURFACE PRIMER WBPR-21P

Kiireltkuivav ja siigavale pinda tungiv krunt, milline tostab poorsete pindade —  Artir. 113358 varvitu
betoon ja kips — tugevust . Seob lahtised osakesed, vahendab pinna poorsust ja

selle imavust. Peale kuivamist vérvitu. Suurendab poliiuretaanhermeetikute ja MS
poliimeeridel pahinevate hermeetikute naket.

5411183051416 51 /TK/KASTIS




ABIMATERJLID

Immutatu puhastuslapid

Spetsiaalse lahustite sequ, pindaktiivsete ainete ja kétehoolitsusvahenditega
immutatud mehaaniliselt tugevad niisked puhastuslapid. Kasutatakse vérskete
silikoonide, MS poliimeeride, poliiretaanide, liimide, varvide, dlide ja rasvade
jadkide eemaldamiseks katelt, seadmetele ja muudelt pindadelt.

PUSTOLID

PROFI piistol

Metallist ~ kvaliteetpii pol anpiistolivahtudele. Vahetatav pesa ja
reguleeritav ndel tagavad tapse doseerimise ja vastupidavuse tootamisel. Saadaval
nii standartkeermega kui Click ja Fix variandis.

HERMEETIKUPUSTOL 300/310

Mehaaniline hermeetikupiistol kasutamiseks liimidel ja hermeetikutel padrunites.
On olemas tugevdatud PRO variant, mis valdib kolvi tagasillikumist.

HERMEETIKUPUSTOL 400/600

Piistol hermeetikutele ja liimidele vorstide mahuga 400/600 ml. On olemas nii
manuaalne kui pneumaatiline variant.

purk
ArtNr 113551 plasttops 5411183057548 80tk 6/TK/KASTIS
ArtNr. 120874 pakk 5411183096486 20tk 12/TK/KASTIS

k
ArtNr. 103266
ArtNr. 106016

“

5411183037304
5411183037731

40/TK/KASTIS
20/TK/KASTIS

plstol
dlick ja fix

“

k
ArtNr. 111072 DIY kollane 5411183042896 24/TK/KASTIS
ArtNr. 106617 PR® must 5411183009462 12/TK/KASTIS

P
=

ArtNr. 112802 manuaalne 600ml 5411183049611 /TK/KASTIS
ArtNr. 106573 pneumaatiline 400ml 5411183011656 /TK/KASTIS
ArtNr. 106574 pneumaatiline 600ml 5411183009189 /TK/KASTIS
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SOUDATAPE CONNECT

Aurutokkelint kilede ihendamiseks tk

Soudatape Connect on aurutokkekilede iihendamiseks kasutatav tihenduslint, mis ~ ArtAr. 125013 kollane 5411183121126 60mmx40m  S/TK/KASTIS
on kaetud lahustitevaba, akriiilil pohineva survetundliku liimiga. Lint on kaetud

spetsiaalse veepritsmeid torjuva paberkattega.

SOUDATAPE FLEX

Aurutdkkelint abiviikude dhendamiseks

Soudatape Flex on iihenduslint, mis on kaetud lahustitevaba, akriiiilil pohineva — ArtNi 125014 valge 5411183121119 60mmx25m  10/TK/KASTIS
survetundliku liimiga. Kasutamiseks sisetingimustes Iabi kile minevate kaablite,
torude ja muude Iabiviikude tihendamiseks.

SOUDATAPE FACADE

Aurutokkelind vuukide tihendamiseks

Soudatape Facade on iihenduslint, mis on kaetud lahustitevaba, akriiiilil pohineva ~ ArtAr. 125012 must 5411183121133 60mmx25m  10/TK/KASTIS
survetundliku liimiga. Kasutamiseks sisetingimustes voi ilmastiku eest kaitstud

valistoddel. Kasutatakse iihendusteks 0SB ja puidupaneelidega. Lint on kuni 3 kuud

UV-kindel.

BUTYLBAND FLEECE

Aurutdkkelind sisenurkade tihendamises

Butylband Fleece on butiiiiliga kaetud ohu-ja aurukindel lint paksusega 1,5mm, ~ ArtNr. 125574 hall 100mmx20m  2/TK/KASTIS
iilekrohvitav. Kasutamiseks ehitustes porandate, lagede ja seintevaheliste ~ArtN: 125548 hall 150mm X 20m  2/TK/KASTIS
iihenduste tihendamiseks hu- ja aurukindlaks .

\
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SOUDABAN

Bituumeni baasil hermetiseerimislint tk

Soudaband ALU on iseliimuv hermetiseerimislint, mis on valmistatud ~ Art\r. 106913 alu 5411183035614 Semx 10m T2TKIKASTIS

bituumenelastomeeri  baasil ja kaetud alumiiniumfooliumiga. Méeldud ~ ArtN: 101161 alu 5411183002746 7,5cmx10m  8/TK/KASTIS

tasapinnaliste ja nurga all olevate iihenduste katmiseks ja hermetiseerimiseks ~ArtNr. 101182 alu 5411183002753 10amx 10m  6/TK/KASTIS

katuseelementides, rédstatel, vihmavee drajuhtimise siisteemides jne. AL 101187 alu SA11183002760  15mx 10m  4/TK/KASTIS
ArtNr 101194 alu 5411183002777 22,5cmx 10m  2/TK/KASTIS
ArtNr. 101195 alu 5411183002784 30cm x 10m 2/TK/KASTIS
ArtNr 101613 graphit 5411183032057 7,5cmx10m  8/TK/KASTIS
ArtNr 101614 graphit 5411183032040 10cm x 10m 6/TK/KASTIS
ArtNr. 108218 graphit 5411183030503 15cmx 10m 4/TKIKASTIS
ArtNr 101154 graphit 5411183031258 22,5cmx 10m  2/TK/KASTIS
ArtNr. 108140 graphit 5411183030121 30cmx 10m 2/TK/KASTIS

BUTYBAND

Bituumeni baasil hermetiseerimislint tk

Soudaband ALU on iselimuv hermetiseerimislint, mis on valmistatud ArtNr 101618 terracota 5411183032033 75cmx10m  8/TK/KASTIS

bituumenelastomeeri  baasil ja kaetud alumiiniumfooliumiga. Mdeldud ~ ArtNr. 108141 termacota 5411183030138 10cmx10m  6/TK/KASTIS

tasapinnaliste ja nurga all olevate Gihenduste katmiseks ja hermetiseerimiseks ~Arthr. 100011 terracota 5411183031173 15mx 10m  4/TK/KASTIS

katuseelementides, radstatel, vih arajuhtimise sii ides jne. ArtNr. 108142 terracota 5411183030145 22,5cmx10m  2/TK/KASTIS
ArtNr. 108086 terracota 5411183029774 30cm x 10m 2/TK/KASTIS
ArtNr. 111083 alu 5411183042155 7,5mx10m  8/TK/KASTIS
ArtNr. 111084 alu 5411183042797 10cm x 10m 6/TK/KASTIS
ArtNr 111085 alu 5411183042803 15cm x 10m A/TK/KASTIS
ArtNr. 111086 alu 5411183042810 22,5cmx 10m  2/TK/KASTIS
ArtNr. 111087 alu 5411183042827  30cm x 10m 2/TK/KASTIS

\
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