
 

        Tehnilised andmed  

   „gutta terrassi varikatustele“ 
 
 

 

Tehnilised andmed kehtivad järgmiste terrassikatuste kohta 
 

Typ A Typ B Typ C 

   Valge / Antratsiit  Valge / Antratsiit Valge / Antratsiit 

4293103 / 4293153 4293106 / 4293156 4293109 / 4293159 

Typ D Typ E Typ F 

   Valge / Antratsiit  Valge / Antratsiit Valge / Antratsiit 

4293112 / 4293162 4293115 / 4293165 4293118 / 4293168 

   
 
 
 

Katuse üldlaius ja sügavus  
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Mõõtmed, seinakinnitus ja katusekalle PC õõnespaneelide mõõtmed ja arv

 

Typ A = 1-osaline á 3060 mm  

Typ B = 2-osaline á 2130 mm  
Typ C = 2-osaline á 2730 mm  
Typ D = 1-osaline á 3060 mm  

Typ E = 2-osaline á 2130 mm  

Typ F = 2-osaline á 2730 mm 

 

Typ A = 5 tk. 10mm PC á 3000x600 mm  
Typ B = 7 tk. 10mm PC á 3000x600 mm  
Typ C = 9 tk. 10mm PC á 3000x600 mm  
Typ D = 5 tk. 10mm PC á 4000x600 mm  
Typ E = 7 tk. 10mm PC á 4000x600 mm  
Typ F = 9 tk. 10mm PC á 4000x600 mm 
     

    Mudel 3 m paneelidega: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eesmise katuseserva kõrgus muutub varieeruvalt sõltuvalt seinakinnitusest ja eesmiste postide 
kaugusest seinast. Postide kaugusel seinast 285 cm on see kõrgus 220 cm.  
 
    Mudel 4 m paneelidega: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eesmise katuseserva kõrgus muutub varieeruvalt sõltuvalt seinakinnitusest ja eesmiste postide 
kaugusest seinast. Postide kaugusel seinast 385 cm on see kõrgus 220 cm.  
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Tugipostide mõõtmed ja arv 
 
 
 

Typ A Typ B Typ C 

2 Tugiposti 40 x 80mm 3 Tugiposti 40 x 80mm 3 Tugiposti 40 x 80mm 

distantsiga -> 2900 mm distantsiga -> 2010 mm distantsiga -> 2610 mm 

omavahelise kaugusega. omavahelise kaugusega. omavahelise kaugusega. 

Liigutades äärmisi tugiposte Liigutades äärmisi tugiposte Liigutades äärmisi tugiposte 

sissepoole, väheneb sissepoole, väheneb sissepoole, väheneb 

tugipostide omavaheline  tugipostide kaugus tugipostide kaugus 

kaugus. keskmisest tugipostist. keskmisest tugipostist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Typ D  
2 Tugiposti 40 x 80mm 

distantsiga -> 2900 mm 

omavahelise kaugusega. 

Liigutades äärmisi tugiposte 

sissepoole, väheneb 

tugipostide omavaheline  

kaugus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Typ E 

3 Tugiposti 40 x 80mm 

distantsiga -> 2010 mm 

omavahelise kaugusega. 

Liigutades äärmisi tugiposte 

sissepoole, väheneb 

tugipostide kaugus 

keskmisest tugipostist. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Typ F 

3 Tugiposti 40 x 80mm 

distantsiga -> 2610 mm 

omavahelise kaugusega. 

Liigutades äärmisi tugiposte 

sissepoole, väheneb 

tugipostide kaugus 

keskmisest tugipostist. 
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Keskprofiil 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - - - - - - - = Vaadeldav ala 
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Servaprofiil 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - - - - - - - = Vaadeldav ala 
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Esiosa profiil 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - - - - - - - = Vaadeldav ala



 

       Tehnilised andmed  

„gutta terrassi varikatustele“ 

 
 
 
 

 

Vihmaveerels 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - - - - - - - = Vaadeldav ala
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Tugipostid 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katteriba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - = Vaadeldav ala
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Tugijala element 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - - - - - - - = Vaadeldav ala 
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Seinakinnitus 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - - - - - - - =  Vaadeldav ala



 


