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Keraamilise korstnasusteemi Rondo Plus hooldusjuhend

Korstna suitsulddri kogu aeg puhtana hoidmine on elementaarne ja vajalik kitteststeemi
turvalisuse ja ohutuse tagamiseks ning kitteseadme normaalseks toimimiseks. Korralik ja
regulaarne hooldus ning puhastamine on ka moodulkorstende garantii aluseks.

Korstnastisteemi llevaatust tuleb teostada regulaarselt kiitteseadme hooldamise kaigus (
tapsemalt vt. vastavalt kitteseadme tootja juhistele)

Oli- ja gaasikiitteseadmete puhul on soovitav puhastada korstna suitsul®dri ning teostada
Ulevaatus vahemalt korra aasta jooksul, tahkel kiitusel kiitteseadmete puhul vahemalt korra
kutteperioodi jooksul. Puhastamine peab toimuma vastavalt kehtivale Tuleohutuse seadusele
(105.05.2010) ning selle intensiivsus peab olema selline, et oleks valistatud korsthas
tahmapdlengu teke. Juhul kui korstnas on siiski toimunud tahmap®leng, tuleb lasta korstna
seisukorda tle kontrollida vastava kutsetunnistusega korstnapuhkijal.

Soovituslik on kasutada ka korralise hoolduse puhul vastava kogemuse ja valjadppega
spetsialisti , kes omab korstnapuhkija kutsetunnistust. Keraamilise sisetoruga suitsulddri voib
puhastada nii teras- kui ka plastikharjastega puhastusvahendiga. Juhul kui korstnas on
kasutatud roostevabast terasest detaile ja elemente ( nt. siiber, vihmamitsi sisetoru vms.)
siis ei tohi kasutada mustmetallist harjastega puhastusvahendeid.

Reeglina toimub korstna puhastamine labi Glemise valjundava, eemaldades enne kas siis
koonuse vihmamiitsi vdi avades alumiiniumist vihmamiitsi pealmise katte. Samuti peab
olema avatud suitsul806ri paigaldatud siiber. Puhastusviis peab olema valitud selline, mis ei
kahjusta korstna sisetoru ega detaile (keraamiline pdhi, kondensipott, liiteelemendid jms.
Ettevaatust raskusega puhastusvagendite kasutamisel!). Kbrgemate katusepealsete
korstnaosade puhul v8ib korstent puhastada ka labi sellele osale paigaldatud puhastusluugi.
Puhastuse tagajarjel eraldunud tahm eemaldatakse korstna alumises osas asuva puhastus-
voi tahmaluugi kaudu.

Juhul kui korstnale on paigaldatud kondensaadi eemaldamise sisteem, tuleb see samuti
hoida puhtana ning tédkorras. Kontrollige et kondensipoti p6hjas asetsev aravooluava oleks
puhas ning avatud. P8hja sadestuv tuhk ning pdlemisjaagid vbivad takistada kondensi
aravoolu korstnast!

Erijuhtumite ja taiendavate kiisimuste puhul palume péérduda Monier OU tehnilise
spetsialisti poole.



